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RESUMO

O presente estudo possui 0 objetivo de desenvolver uma analise critica sobre a aplicagdo dos
conceitos da Semidtica e Fenomenologia no projeto de arquitetura, consistindo em
compreender melhor a forma de representacdo e interpretacdo da arquitetura e do modo com
que a edificacdo consegue produzir sentido, causar diferentes sensacOes e percepcfes no
observador. O método adotado para a pesquisa foi o qualitativo, de carater exploratério
contando com uma fase de pesquisa documental e bibliogréafica e posteriormente a andlise de
dois estudos de caso, sendo eles a Casa Ktima e as Termas de Vals. Comparando as respectivas
obras e analisando-as com base na Semiética e Fenomenologia, foi possivel concluir que esses
conceitos foram aplicados nessas edificacbes e se puderam contribuir tanto para o
desenvolvimento do projeto quanto para sua conceitualizacdo e identificagdo com o local de
insercao.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura, Semiotica, Fenomenologia, Casa Ktima, Thermas de
Vals.

ABSTRACT

This study aims to develop a critical analysis on the application of the concepts of Semiotics
and Phenomenology in the architecture project, consisting in better understanding the way
architecture is represented and interpreted and how the building can produce meaning, cause
different sensations and perceptions in the observer. The chosen method adopted for the
research will be qualitative and exploratory, with a phase of documentary and bibliographic

research and subsequently the analysis of two case studies, namely Ktima House and Therme



of Vals. Comparing the respective works and analyzing them based on Semiotics and
Phenomenology, it will be possible to conclude if these concepts were applied in these buildings
and if they could contribute to the development of the project as well as to its conceptualization
and identification with the surroundings.
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1. INTRODUCAO

A Semiotica e a Fenomenologia nasceram como correntes da psicologia que buscavam
investigar as percepc¢des que um ambiente ou objeto podem causar no ser humano. A Semiotica
segundo os estudos de Charles Pierce busca analisar mais especificamente como objetos,
simbolos ou edificios conseguem produzir sentido para as pessoas, ja a Fenomenologia
conforme o filésofo Edmund Husserl procura entender como os fenémenos, os ambientes, cores
e determinados aspectos geram diferentes sensacdes e percepcdes no ser humano. Os fatores
que influenciam nessa significacao e analise fenomenoldgica envolvem geralmente o contexto
historico de um determinado local, seus aspectos culturais, sociais e sua vivéncia pessoal.

A relacdo desses dois conceitos com a arquitetura acontece quando a edificacdo deixa de ser
somente uma construcdo e passa a trabalhar como um objeto de comunicacdo, tanto pelo
aspecto visual e sua relagdo com o entorno, como também pela percepgdo e participacdo do
espectador na obra arquitetonica.

Atualmente com a arquitetura contemporanea tém-se a problematica de como realizar uma boa
arquitetura que proporcione uma boa relacdo entre a edificacdo, seu entorno e espectador, sem
parecer que foi construida apenas pela sua estética arquitetébnica na cidade, mas que va muito
além disso e possua um significado e identidade com o local de insercdo. Esse aspecto de
significado da arquitetura e sua relacdo com o entorno é algo que vem sendo explorado em
diversos projetos que muitas vezes se inspiram na historia e nos habitos culturais da cidade,
bairro ou até pais, e exploram o uso de determinados materiais e estruturas, formas e disposi¢ao
interna para criar esse vinculo com o usuario.

Isso também pode acontecer de outras formas como, por exemplo, trabalhar com a arquitetura
e os aspectos morfolégicos do terreno, fazendo com que a edificagdo componha parte da
topografia e interaja com a vegetagéo e a paisagem.

A partir disso, uma das principais problematicas levantadas que norteou essa pesquisa foi a de
investigar qual seria a relagdo da fenomenologia e semiotica com a arquitetura contemporanea?
E qual € o impacto desses respectivos conceitos na arquitetura? A hipotese inicial sugere que

se a Fenomenologia e a Semiotica tiveram impactos na elabora¢do do projeto arquiteténico,



entdo, € possivel, que seus usuarios e criticos projetuais percebam a construcdo e consigam
ainda identificar quais conceitos influenciaram seu partido arquitetonico.

Neste artigo, apresenta-se uma anélise desses conteudos no projeto de arquitetura interpretando
dois estudos de caso: a Casa Ktima localizada na ilha de Antiparos na Grécia, projeto dos
arquitetos Camilo Rebelo e Suzana Martins, edificagdo que ganhou notoriedade apds a aparicao
na série realizada pelo Netflix “As casas mais extraordinarias do mundo” lancada em 2017. E
as Termas de Vals, localizada na cidade de Vals na Suica, projetada pelo arquiteto Peter
Zumthor ganhador do prémio Pritzker em 2009.

A analise das obras foi feita com o intuito de investigar principalmente a relacéo da edificagdo
com o contexto historico do local, sua topografia e hidrografia, o uso das formas, cores e
materiais, aspectos projetuais de iluminacdo, ventilacdo e circulacdo, e ainda buscando
compreender como essa combinagdo conceitos influéncia de forma positiva ou negativa no

projeto e na percepcao do observador.

2. CONCEITUALIZACAO E RELAC}AO COM A ARQUITETURA

Primeiramente analisou-se a etimologia da palavra semiotica, que advém da palavra grega
semeiotiké que significa “a arte dos sinais”, e pode ser definida ainda, de acordo com o
dicionario Michaelis, como “Doutrina filosofica geral dos sinais e simbolos, especialmente das
funcdes destes, tanto nas linguas naturais quanto nas artificialmente construidas.”

De acordo com Charles Pierce, filésofo que fundamentou as bases do estudo desse campo, a
semiotica possuia uma ligagdo importantissima com a logica “a logica ¢ a ciéncia das leis
necessarias gerais dos signos e, especialmente, dos simbolos”. Peirce via a semidtica como uma
“doutrina quase- necessaria, ou formal dos signos” e entendia que “um signo ¢ aquilo que sob

certo aspecto ou modo, representa algo para alguém” (SILVA, 1985, p. 36).

Além disso, Pierce também dividiu o estudo da Semidtica em 3 formas: sintaxe, semantica e

pragmatica, sendo estes definidos por ele como:

-A pragmatica, que trata das relagbes entre 0s signos e seus interpretantes;
-A semantica, que trata das relacdes entre 0s signos e os objetos que eles designam; -
E a sintaxe, que trata das relacbes formais operadas entre os signos (SILVA, 1985,
p.29).

Considerando, entdo, a arquitetura como um signo comunicacional, sua relacdo pragmatica
seria com seus usuarios, semantica com a plasticidade do edificio e a sintaxe com a sua relagéo
com 0s outros signos que poderiam ser interpretados como outras edificacGes. A arquitetura
como signo pode ser definida entdo como “um signo iconico tridimensional, habitavel e vivivel,

através de relagGes interespaciais e intra-espaciais.” (PIGNATARI, 1995, p. 154)



A arquitetura, portanto, estd diretamente relacionada com esse conceito, e ainda, € possivel
observar em muitas edificacdes o seu bom aproveitamento ou ndo. Desde os primérdios a
arquitetura apresenta o debate entre sua forma plastica como uma grande obra e sua funcao
como edificio, e ainda muitas pessoas e estudiosos acabaram ignorando o aspecto
comunicacional da arquitetura, priorizando mais a produgdo de uma arquitetura com
“ineditismo morfoldgico” e gerando edificios que, por mais que comunicassem o pensamento
do arquiteto, ndo correspondiam ao contexto local ou pior, ndo tinham uma boa relagdo com
seus usuarios e observadores. (SILVA, 1985, p. 27).

Em sintese, 0 arquiteto € o criador e emissor de mensagens, ja que por meio do projeto as
elabora, e 0 receptor que, no caso, € o publico que usa o edificio, percebe as mensagens através
de seu respectivo uso. (PIGNATARI, 2004, p.155). Mas a forma com que o usuario compreende
a mensagem pode variar, afinal a interpretacdo feita pelos usuarios a partir da percepc¢éo obtida

pela edificagdo também leva em conta outros fatores.

No que se refere a arquitetura, o primeiro e mais imediato fator de comunicagéo desta
disciplina provém da correspondéncia entre suas formas e materiais e as fun¢des que
desempenham quando denotam uma tipologia e um programa de construcéo
inequivocos. No contexto de uma determinada cultura, isto é, além da diferenca de
lingua falada entre as diversas na¢Ges que a compdem, ndo pode haver davida sobre
a correspondéncia dos signos arquitetdnicos de alguns tipos de edificios, tanto no que
se refere aos relativos aos aspectos simbdlicos, monumentais. (SILVA, 1985, p. 47)

E é nesse contexto que entra o campo da fenomenologia, que vem da unido de duas palavras
gregas, phaindmenon que significa “aquilo que se manifesta” e logia que pode ser traduzida
como estudo, resultando entdo, no estudo daquilo que se manifesta, conforme definicdo no
diciondrio Michaelis a fenomenologia ¢ “O sistema filos6fico que trata da descrigdo e

classificacdo dos fenomenos”.

A fenomenologia na arquitetura se manifesta a partir do momento em que se assume que ela

possui um teor comunicacional e por meio deste ela causa sensac@es no usuario. Afinal:

E evidente que uma arquitetura “que intensifica a vida” deva provocar todos os
sentidos simultaneamente e fundir nossa imagem de individuos com nossa experiéncia
do mundo. A tarefa mental essencial da arquitetura é acomodar e integrar. A
arquitetura articula a experiéncia de se fazer parte do mundo e reforca nossa sensacéo
de realidade e identidade pessoal; ela ndo nos faz habitar mundos de mera
artificialidade e fantasia. (PALLASMAA, 1996, p. 11)

Portanto, a importancia desse conceito dentro da arquitetura se deve principalmente ao fato de
poder trabalhar com as sensa¢fes dos usuarios que adentram o edificio, ou seja, transformando
a experiéncia do individuo na edificacdo em algo positivo, tanto por meio da disposi¢do dos

espacos como também pelas cores e materiais utilizados.



Quando se ignora a influéncia que a arquitetura possui nesse quesito ou simplesmente quer-se
forcar algo aos usuarios, a edificacdo fracassa como causadora de fendmenos. Nos Ultimos
tempos é possivel observar cada vez mais uma falta de humanismo na arquitetura e urbanismo,
que pode muito bem ser entendido como uma consequéncia da negligéncia dos arquitetos e
projetistas com os sentidos dos usuarios, gerando um desequilibrio de nosso sistema sensorial.
(PALLASMAA, 1996, p.17)

E € a partir desses estudos e conceituacdo que foram analisados os estudos de caso a seguir,
levando em conta tanto o teor comunicacional da obra, como a influéncia que eles geraram nos

respectivos Usuarios.

3. ESTUDOS DE CASO E ANALISE DOS PROJETOS

Neste momento, foi realizada uma apresentacdo dos estudos de caso escolhidos para esta
pesquisa, cada projeto contextualizado em seu local e analisado de acordo com a intengéo e 0s
conceitos que os arquitetos adotaram para essas determinadas construgoes.

3.1. CASA KTIMA

Toda experiéncia comovente com a arquitetura € multissensorial; as caracteristicas de
espago, matéria e escala sdo medidas igualmente pelos nossos olhos, ouvidos, nariz,
pele, lingua, esqueleto e musculos. A arquitetura reforca a experiéncia existencial, a
nossa sensacdo de pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma experiéncia de
reforco de identidade pessoal. Em vez da mera visdo, ou dos cinco sentidos classicos,
a arquitetura envolve diversas esferas da experiéncia sensorial que interagem e
fundem entre si.. (PALLASMA, 2009, p. 39).

Imagem 1 — Foto externa da Casa Ktima
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Fonte: NIT (2019). Disponivel em: https://nit.pt/coolt/televisao/as-7-melhores-casas-do-mundo-segundo-serie-

da-netflix/attachment/293315 FICHA TECNICA

Arquitetos: Camilo Rebelo + Susana Martins
Localizagdo: Antiparos, Grécia

Area do terreno: 24.500 m2



Area edificada: 950 m2
Ano do projeto: 2014

3.1.2 LOCALIZACAO E ASPECTOS MORFOLOFICOS
O projeto se encontra a noroeste da llha de Antiparos, na Grécia, que é uma pequena ilha
habitada no Sul do Mar Egeu. Antiparos segundo o site Municipality of Antiparos o local

apresenta uma area aproximada de 35 kmz2 e populagéo por volta de 1200 habitantes.

A morfologia da ilha é caracterizada em sua maior parte como plana, contando com a presenca
de alguns picos montanhosos, que favorecem o desenvolvimento de ventos fortes na regido que

contribuem para aliviar o clima seco e com alta umidade do local.

De acordo com o site Travel Zone, no passado, a ilha era conhecida como Oliaros, nome de
origem fenicia que significa "ilha arborizada”, caracteristica que existia anteriormente.
Antiparos atualmente possui uma vegetacao natural baixa e arida e composta por algumas flores
silvestres e arbustos, apresentando ainda em algumas poucas areas alguns cedros, bem como

alguns tamariscos, remanescentes da densa vegetacdo que cobria a ilha em outros tempos.

O projeto ganhou 0 nome de Casa Ktima ndo por acaso, de acordo com a publicagdo do
ArchDaily Brasil em 2015 “Ktima, em grego, significa fazenda ou pedaco de terra fértil.” E
analisando o terreno da casa pode-se observar que a vegetacdo € menos arida que em outras

partes da ilha, possuindo inclusive algumas arvores, ganhando 0 nome de Ktima por conta disso.

3.1.3 CONTEXTO HISTORICO DA ARQUITETURA LOCAL
As llhas Ciclades vém atraindo cada vez mais turistas ndo somente por suas paisagens
maravilhosas e aguas cristalinas, mas também por sua arquitetura, ruas tortuosas e pequenas

casas em tons de branco e azul.

Analisando o local € possivel afirmar que essa configuracdo arquitetonica teria nascido antes
do turismo, ja presente ha muito tempo naquele local. De acordo com o site Travel Zone essa
arquitetura ja comeca a aparecer na década de 1940 durante a ditatura de loannis Metaxas,
general e ditador, que serviu como Primeiro-Ministro da Grécia de 1936 até 1941. Segundo o
site Value for life, com a ditadura de Metaxas, realiza-se um decreto no qual todas as casas das
ilhas gregas deveriam ser revestidas de cal para evitar a disseminacdo da colera que assolava a
Grécia naquela época, ja que a cal era usada como desinfetante, gerando assim, as primeiras
edificacOes nesse tom branco. Com o decorrer do tempo, de acordo com o site Travel Zone as

ilhas continuaram a apresentar esses tons em branco e azul por razdes patridticas, ja que a maior



parte da populacdo na ilha era na verdade de prisioneiros politicos exilados. Mykonos, los,
Serifos, Kimolos e outras ilhas hoje conhecidas por seu turismo, eram lugares de exilio para os
comunistas e 0 azul e branco das casas os faziam lembrar que possuiam uma ideologia diferente

da presente naquela época no pais.

As casas em branco em azul continuaram a existir mesmo apés a ditadura, ja que os moradores
se acostumaram e gostaram, se identificando com as cores e essa tipologia arquitetdnica,

tornando esse tipo de construcdo a mais tipica dessa regido do mar Egeu.

Outro fator que colaborou para que esse tipo de arquitetura permanecesse também € a questéo
de conforto térmico, ja que essa regido apresenta um clima bem quente no verdo e o branco das
fachadas reflete os raios solares e contribui para amenizar as temperaturas internas das

residéncias.

3.1.4 CONCEITUALIZACAO DO PROJETO
De acordo com a série do Netflix “As casas mais extraordinarias do mundo”, os clientes ja
tinham em mente a casa que eles queriam antes mesmo que fosse executada. Mesmo sem ter
realizado a compra do terreno, eles ja haviam solicitado uma espécie de projeto “abstrato” com

0s arquitetos portugueses Camilo Rebello e Suzana Martins.

O projeto inicial era como uma ponte, e possuia um vao embaixo da casa que emoldurava a
paisagem e a vista do local. Porém, os clientes necessitavam de alguns ajustes, eles queriam um
espaco mais iluminado e arejado, também queriam uma casa maior, com pelo menos o dobro
das dimensGes, algo que complicou os ajustes de projeto, e assim, permaneceram por quase um
ano adequando o projeto, até que no fim das contas optaram por abandonar essa ideia de projeto.
Os arquitetos entdo, resolveram envolver a topografia do terreno no projeto da arquitetura,
incorporando a paisagem e a edificacéo, se inspirando nos anfiteatros gregos, lugares projetados

para apreciar a vista, resultando na edificacdo que foi construida.

O novo projeto teve como um dos conceitos principais criar dois niveis, sendo que um seria
para a casa principal e outro destinado ao aluguel de temporada e areas de servico. A ideia
também era que a partir desses dois niveis seriam explorados dois pontos de vista, um que se
daria pela entrada da casa, onde ndo se veria a constru¢do em si mas sim suas paredes brancas
acompanhando a topografia no terreno, e o outro ponto que seria pelo mar, de quem avistaria
uma fachada fragmentada e com angulagdes. Além disso um outro conceito adotado no projeto
foi o de manter o visual da paisagem para todos 0s nove quartos, tanto os de hospedagem como

os da residéncia.



Para a fachada além dos aspectos de legislacdo da ilha que exige que os volumes da fachada
n&o possam exceder dez metros de comprimento os arquitetos também se inspiraram na “ordem

e caos” da civilizacao grega para compor o desenho figurativo da edificagao.

3.1.5 ESTRUTURACAO, SETORIZACAO E CIRCULACAO
Ainda segundo a série da Netflix, os arquitetos enfrentaram grandes desafios ap6s optarem por
realizar a casa parcialmente enterrada. Foram escavados cerca de nove mil metros cubicos de
terra onde realizou-se uma fundacdo em concreto para a sustentacdo da casa, além disso as
paredes estruturais se sustentacdo da casa apresentam 3 camadas de tijolo, resultando em uma
espessura de aproximadamente 70 centimetros, algo que pode parecer extremamente grosso,
mas € muito comum nas construgdes das ilhas gregas por conta das altas temperaturas, ja que

por conta dessas paredes mais grossas a temperatura interna das residéncias fica agradavel.

Ao analisar a setorizacdo e circulacdo da edificacdo, pode-se afirmar que a maior parte da
circulacao horizontal se faz por meio de corredores ou “patios” externos, explorando a sensagao
de estar dentro e fora da casa. Ainda é possivel dizer que os arquitetos quiseram explorar esses
“patios” ndo s6 como circulagdo, mas também com inteng¢do de criar terragos intimistas que

atendem também as areas privativas.

3.1.6ILUMINACAO E VENTILACAO
Além dos desafios estruturais que a realizacdo de uma casa parcialmente subterranea impde a
arquitetura, também se tem a questdo de iluminacdo e ventilacdo. Com o intuito de evitar
espacos claustrofdébicos, escuros e abafados os arquitetos elaboraram pequenos espacos vazios

ou shafts para garantir a iluminacao das areas mais fundas da casa.

Outro fator interessante decorrente da criacdo destes shafts é que além de garantir a iluminacao
natural dos comodos internos, eles também funcionam como escoamento para o ar da casa, ou
seja, a brisa do mar que chega na casa vai passando pelos comodos internos e depois escoa por
esses shafts no fundo da edificagdo, criando uma circulacéo de ar sempre continua e mantendo

a temperatura dos ambientes amena.

3.2. TERMAS DE VALS

Um espaco de arquitetura enquadra, detém, reforca e foca nossos
pensamentos, além de evitar que eles se percam. Podemos sonhar e sentir que
estamos fora dele, mas precisamos da geometria da arquitetura de um cobmodo
para pensar com clareza. (PALLASMA, 2009, p. 42).



Imagem 2 — Foto externa das Termas de Vals

Fonte: 7132THERME. Disponivel em: https://7132therme.com/en/second-nav/gallery/g/0/3208.
3.2.1 FICHA TECNICA

Arquitetos: Peter Zumthor
Localizacdo: Therme, 7132 Vals Schweiz Suica
Ano do projeto: 1996

3.2.2 LOCALIZACAO E ASPECTOS MORFOLOGICOS
O préximo projeto a ser analisado nessa pesquisa é o das Termas de Vals, localizado no
municipio de Vals a sudeste da Suica em uma regido de vale, mais precisamente na parte baixa
entre os alpes suicos com altitude aproximada de 1252m, por conta disso a topografia de Vals
é extremamente inclinada. A cidade apresenta uma populacdo de aproximadamente 1007
habitantes, distribuidos por cerca de 175kmz?, sendo que a maior parte dessa area é coberta por

florestas, geleiras e montanhas tendo pouquissimas areas edificadas.

De acordo com o site Vals Das Bergdorf, deslizamentos de terra, neve e rochas além de
enchentes fizeram parte da histdria de Vals por um bom tempo, o local possui registro de
avalanches desde 1598 e inunda¢des desde 1868, sua pior catastrofe ocorreu em 20 de janeiro
de 1951 quando as massas de neve no lado esquerdo do vale enterraram 34 pessoas. O municipio
de Vals fez grandes esforcos para evitar o perigo de avalanches com a ajuda do governo que

investiu em reflorestamento das areas proximas ao vale.

Segundo o site Weather Spark o clima do municipio € ameno no verdo e extremamente frio e
com neve no inverno, na média anual a temperatura ndo costuma apresentar nUmeros superiores

a 20°C. Outro fator que atribui condig¢Bes Unicas ao microclima da regido é a vegetacéo alpina,



composta normalmente por florestas de coniferas além de algumas samambaias e musgos

caracteristicos.

3.2.3 CONTEXTO HISTORICO DA ARQUITETURA LOCAL
A arquitetura da Suica apresenta uma diversidade de tipologias por todo o seu territorio, cada
local foi influenciado de acordo com o povo que o habitou em um determinado tempo, sejam
eles romanos, italianos, germanicos ou até franceses. Devido as diferentes tradicdes, as
pequenas aldeias alpinas possuem materiais e climas diferentes de acordo com site Walser Alps
o estilo de chalé suico que foi extremamente popular no século XIX representa apenas um dos

varios projetos tradicionais.

Vals por sua vez se tem a aparéncia tipica a um vilarejo com casas tradicionais da regido alpina,
com seus telhados caracteristicos de duas 4guas bem inclinados e estrutura em madeira e pedras
de quartzo, a cidade também é extremamente conhecida por conta das suas nascentes e pela

qualidade de suas aguas.

De acordo com o site Vals Das Bergdorf essa regido comegou a desenvolver um conjunto
populacional por volta do século XI e XII, formado pelo pelos romanos que comecaram a
habitar a regido. Apds esse periodo o povo Walser, de lingua alema, instalou-se no vale e
influenciou a arquitetura da regido construindo as tipicas casas que usam estruturas em madeira

mais do que pedra e com o telhado triangular de duas aguas.

No século XIX, por conta do desenvolvimento dos meios de transporte surge a oportunidade de
desenvolvimento turistico da regido. Aposta-se, entdo, na exploracdo das fontes termais e
constroi-se 0 "Therme spa hotel" aberto no verdo de 1893.

Por conta disso, 0 municipio experimentou um modesto impulso econémico. A historia de cerca
de 60 anos das termas foi moldada pelos altos e baixos econémicos do comego do século XX
no periodo em que ocorreu a primeira e segunda guerra mundial e a crise econdmica de 29. Até
gue em 1960 um especialista alemdo em agua mineral, Kurt VVorlop, comprou a propriedade do
hotel spa. Em 1962 iniciou-se a construcdo de um novo spa que consistia em um complexo de
edificios com "SalBes termais minerais e piscina de ondas ao ar livre" e a area de tratamentos
de spa, infraestrutura hoteleira contando com cerca de 345 apartamentos-spa vendidos a

particulares, o novo centro foi inaugurado em maio de 1970.



Por preocupagdo com o futuro do negdcio de spas, 0 municipio de Vals comprou o hotel spa e
com a missdo de manter o visual do hotel principal para o vale, o arquiteto Peter Zumthor foi

selecionado e projetou um novo banho termal que foi inaugurado em dezembro de 1996.

3.2.4 CONCEITUALIZA(;AO DO PROJETO
De acordo com 0 documentério “Architectures” produzido pelo canal publico ARTE da rede de
televisdo europeia, foi solicitado ao arquiteto que se mantivessem as vistas do hotel principal
para o vale e ainda mais, que essa nova area se localizasse proximo as nascentes de aguas
quentes. Por conta disso, Zumthor assumiu o partido arquitetbnico de fazer com que a
edifica¢do “viesse” das montanhas assim como as nascentes vém dela, fazendo com que o
edificio aparentasse que ja estava la a mais tempo que 0s outros no seu entorno. Outro fator que
contribui para essa unido entre o edificio e a paisagem € o telhado verde, que parte da montanha
e segue sobre o edificio e camufla a obra na paisagem e a Unica interferéncia que pode revelar
a sua existéncia sdo as linhas da estrutura do edificio que compdem formas no jardim do telhado.
Para a fachada e estruturacdo interna do edificio o arquiteto optou por usar pedras de Quartzo,
material comum e em abundancia na regido, muito utilizado nos telhados que também colabora

com o conceito de unir o edificio com a morfologia do terreno.

Vale reforcar que conforme o préprio arquiteto afirma em seu livro sobre o projeto, o ato de
banhos termais vem desde a antiguidade com o império romano, e edificacdo reforca esse
conceito antigo, de acordo com a dissertacdo de mestrado de Ana Cristina Lopes Ramos, Peter
Zumthor também se inspirou em outros banhos termais, um que serviu de inspiracdo para as
formas de iluminagdo desenvolvidas no projeto partiu justamente das Termas de Rudas em
Budapeste onde “Uma cupula com umas pequenas aberturas circulares permite a entrada de
raios de luz coloridos entre vapores e penumbra, conferindo ao espaco uma aura mistica, uma
atmosfera silenciosa e relaxante.” (RAMOS, 2012, p. 119).

Para as areas internas, um dos conceitos adotados pelo arquiteto foi o de criar diferentes
atmosferas, seja pelas cores, intensidade de luz, temperatura da agua ou textura das pedras,
gerando diferentes sensacdes no usuario e ainda o deixando livre para percorrer 0 espago e se
aventurar nos diferentes ambientes sem um roteiro prescrito. O préprio arquiteto descreve em
uma entrevista a0 documentario ja citado, que a experiéncia de sensacfes nos ambientes
trabalham com um lado “mistico” no que parece similar a um ritual, ele ainda compara com o
batismo no sentido que as pessoas se despem de suas roupas diarias e entram em um ambiente

diferente, e exploram diferentes temperaturas, luz e superficies onde tudo é simples e essencial.



3.2.5 ESTRUTURACAO E SETORIZACAO
Para a estruturacdo do edificio, segundo o documentario o arquiteto pensou em unidades
individuais, gerando quinze blocos de pedra independentes e diferentes entre si, cada um
contendo seu proprio telhado. A laje de concreto que serve como telhado é sustentada por cabos
de metal como tirantes que se prendem no solo, essa sustentacdo fica invisivel por conta de uma

segunda camada de concreto, antes do revestimento de pedra.

Os telhados projetados para cada unidade se encaixam como em um quebra cabeca e nenhum
deles chega a encostar no outro, existe uma distancia de cerca de 8cm coberta por uma pelicula
de vidro para prevenir que haja infiltrac&o no edificio. Por dentro, esses vaos permitem a entrada

de luz e ddo uma aparéncia de leveza a estrutura densa de rocha.

Para as paredes revestidas de quartzo, foram usadas cerca de 60 mil pegas de pedra de 1 metro
de comprimento, resultando em aproximadamente 60 quildmetros de pedra, as pecas parecem
ter alturas diferentes mas percorrem o edificio na mesma altura, esse efeito consiste na verdade
na unido de 3 pedacos com diferentes alturas mas que no final resultam em um padrao de altura
de 15cm. A variacdo desses trés elementos possibilita uma variedade na composi¢do sem

dificultar a construgéo em si.

A disposicdo dos espacos permeia ao longo das duas piscinas principais, uma interna e outra
externa, 0 usuario pode transitar entre uma e outra seja pela propria agua ou pelos corredores e
escadas, a fachada do edificio apresenta uma série de aberturas que servem como janelas e
terracos mas ndo apresenta nenhuma porta, restringindo seu acesso somente por meio do hotel

e da passagem subterranea que une o hotel ao edificio.

3.2.6 ILUMINACAO E VENTILACAO
O arquiteto se aproveita bastante de pequenas aberturas para gerar a iluminacdo do espaco
interno e com isso gerar diferentes sensacfes nos usuarios, em alguns ambientes a pessoa pode
estar como na piscina aberta, a luz do dia e imersa na agua e no outro em um ambiente escuro
com a iluminacdo dentro da piscina. Ja para a ventilacdo o edificio possui diversas aberturas,

grandes e pequenas que possibilitam a passagem de ar entre 0s espagos.

4. RELACAO DOS ESTUDOS DE CASO COM A FENOMENOLOGIAE
SEMIOTICA

Realizando uma breve anélise é possivel observar que em ambos 0s casos 0s arquitetos

tiveram o partido em comum de incorporar a edificagdo na morfologia do terreno e ainda de

aproveitar os materiais tipicos utilizados para a construcdo em cada local. Vale ressaltar que



dessas atitudes adotadas com os conceitos estudados da semidtica e fenomenologia tracando a

relacdo entre a arquitetura e seu material, afinal segundo Pallasmaa:

A superficialidade da construcdo de hoje é reforcada por um senso enfraquecido de
materialidade. Os materiais naturais — pedra, tijolo e madeira — deixam que nossa
visdo penetre em suas superficies e permitem que nos convengamos da veracidade da
matéria. (PALLASMAA, 1996, p.30)

O proprio arquiteto Peter Zumthor, afirma também que a “Arquitetura ¢ como um corpo” € o
que contribui para a conceitualizacao do projeto é justamente o poder da imagem da arquitetura
e a forma com que essa imagem se materializa em forma de edificacdo. Em ambos os casos
novamente a edificagdo € quase imperceptivel se vista de cima, apenas 0s contornos
permanecem visiveis, mas quando vistas de outro angulo na parte baixa elas surgem e se
manifestam como se ja estivessem la e ja compusessem parte da paisagem.

Nos dois projetos, também, se buscou uma inspiracdo seja em forma ou materiais em uma
cultura antiga, no caso das termas, buscou-se a parte histérica dos banhos romanos e gregos e
para a casa o formato de um anfiteatro para a contemplacdo de um espetaculo que no caso pode
ser a propria vista.

Um ponto muito importante em ambas as obras é o trabalho com o uso das cores e iluminacdo,
na casa, 0s arquitetos conseguem transformar uma casa subterrdnea que em um primeiro
momento passaria a imagem de ser escura, fechada e enclausurada, em um ambiente claro
repleto de luz e bem ventilado, a propria combinagdo de cores da casa em seus ambientes
internos, a interacdo das cores da edificacdo com o local, a atitude de manter as cores tipicas
das casas Ciclades com os tons de branco e azul, tudo isso demonstra a intencéo dos arquitetos
em explorar as diferentes percep¢des Nos USUArios.

Assim como as termas que criando diferentes atmosferas em seus ambientes internos relaciona
a temperatura da agua com uma determinada cor e textura, por exemplo, o vermelho
considerado uma cor quente associada a uma dgua com temperatura de 30 graus, enquanto em
outro ambiente uma cor mais azulada seria associada com uma agua a temperatura de 12 graus.
Em ambos 0s casos 0 observador espera um ambiente escuro e desconfortavel quando na

verdade acaba encontrando o oposto. Segundo Pallasmaa isso se deve ao fato de:

A imaginac¢do e a fantasia sdo estimuladas pela luz fraca e pelas sombras. Para que
possamos pensar com clareza, a precisdo da visdo tem de ser reprimida, pois as ideias
viajam longe quando nosso olhar fica distraido e ndo focado. A luz forte e homogénea
paralisa a imaginacdo do mesmo modo que a homogeneizacéo do espaco enfraquece
a experiéncia da vida humana e arrasa o senso de lugar. (PALLASMAA, 1996, p.44)



5. CONSIDERACOES FINAIS

Apos esse estudo, pode-se fazer alguns apontamentos criticos sobre a forma com que o0s
conceitos estudados interferem na percepcdo do usuario no ambiente, principalmente a forma
com gue por meio de associa¢es busca-se uma imagem para algo que se escuta ou presencia e
relaciona-se isso sempre com algo da nossa vivéncia, cultura ou experiéncia pessoal. Sabendo
disso, é possivel sim afirmar que a arquitetura sofre influéncia dos conceitos da semidtica e
fenomenologia e em ambos estudos tiveram impactos na elaboracao do projeto arquiteténico,
demonstrando que seus usuarios e criticos projetuais percebam a construcdo especial e
consigam identificar quais conceitos influenciaram em seu partido arquitetnico.

Além disso, com a constatacdo desses fatos surge a oportunidade para o arquiteto de fazer o
usudario se surpreender com a arquitetura, a0 mesmo tempo em que pode também associar e
criar uma relacdo de identificagdo com a obra como aconteceu nos dois estudos de caso
principalmente pelo uso de determinados materiais e cores.

Por fim, pode-se concluir que a arquitetura e seus espacos influenciam diariamente e
indiretamente nas nossas sensacdes, desde o espaco de trabalho, as fachadas das edificacfes em
uma cidade como também até na prépria casa. Por conta disso se faz dever do arquiteto zelar
sempre pela experiéncia positiva dos seus UsU&rios, porque nisso que concentra uma boa
arquitetura, quando ela interage, comunica e é percebida e abracada pelos cidaddos e contexto
local.
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