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RESUMO

Nos ultimos anos, a discussdo global em torno do desenvolvimento em detrimento do meio
ambiente, tem se tornado pauta principal dos governos e entidades preocupadas com o
planeta. SolucBes ambientalmente saudaveis levam em conta o tripé social, econébmico e
ambiental e nesse sentido, as construcBes sustentaveis e auto eficientes, influenciam
diretamente na forma de consumo dos recursos naturais. A aplicacdo de métodos de
reaproveitamento de agua, em especial as aguas cinzas resultantes da utilizacdo de pias,
chuveiros, maquinas de lavar roupas e lavatérios, além de condensacéo de ar condicionado e
torres de resfriamento, permitem reuso principalmente para irrigacdo, lavagem de pisos e
descargas sanitarias. No presente artigo, serdo descritos dois tipos de tratamento de aguas
cinzas: o realizado na represa de Guarapinga — que fornece agua potavel no Estado de S&o
Paulo — e o implantado, em 2015, no Edificio Patio Victor Malzoni, conhecido por ser um dos
primeiros autossuficientes da cidade de S&o Paulo.

Palavras-chave: Agua. Efluentes. Sustentabilidade. Tratamento de &guas cinzas. Reuso para
fins ndo potaveis.

ABSTRACT

In recent years, the global discussion about development at the expense of the environment
has become the main agenda of governments and organizations concerned about the planet.
Environmentally sound solutions take into account the social, economic and environmental
tripod and in this sense, sustainable and self-efficient buildings directly influence the way of
consumption of natural resources. The application of water reuse methods, especially the gray
water resulting from the use of sinks, showers, washing machines and washbasins, as well as
air conditioning condensation and cooling towers, allow reuse mainly for irrigation, floor
washing and sanitary discharges. In this article, two types of gray water treatment will be
described: the Guarapinga dam - which supplies potable water in the state of S&o Paulo - and
the one implemented, in 2015, in the Patio Victor Malzoni Building, known for being one of
the first self sufficient of the city of Sdo Paulo.

Keywords: Water. Effluents. Sustainability. Gray water treatment. Reuse for non-potable
purposes.



INTRODUCAO

“A agua nao é somente heranca de nossos predecessores; ela €, sobretudo, um
empréstimo aos nossos sucessores. Sua protecdo constitui uma necessidade
vital, assim como a obrigacdo moral do homem para com as geracOes
presentes e futuras.” (Declaragdo Universal dos Direitos da Agua, § 5, ONU,
1992)

A é&gua é um recurso imprescindivel a vida humana, mas, segundo a ANA — Agéncia
Nacional das Aguas (ANA, 2018), de toda 4gua adequada ao consumo direto, apenas 1% esté
concentrada nos rios, ja que a maior parte da agua doce esta nas geleiras (69%) ou submersas
(30% armazenadas em aquiferos). A demora no ciclo hidroldgico e o aumento exponencial da
populacdo atrelado aos problemas advindos, como impermeabilizacdo total do solo,
canalizacdo e retificacdo dos rios e poluicdo das suas aguas, tornam a possibilidade de

escassez de agua uma pauta emergencial nas politicas mundiais.

No Brasil, em marco de 2.018, Brasilia sediou 0 8° Férum Mundial da Agua, em que
ficou acordado diretrizes para a conservacao das aguas, com o comprometimento de empresas
de propriedade publica, bem como do setor privado, para o desenvolvimento de estratégias
potenciais para apoiar os usos sustentdveis da agua. “a0 mesmo tempo que promove as
parcerias necessarias, a construcdo de confianca, a troca e compartilhamento de informacdes e
experiéncias entre atores publicos, privados e da sociedade civil” (2.018). Desse modo,
firmou-se entre as partes a “Agenda 20307, onde medidas devem ser adotadas para o
desenvolvimento tecnolégico, a capacitacdo de profissionais, a educacdo nas escolas entre
outras medidas, incluindo aproveitamento de recursos hidricos ndo convencionais. (Agenda
2030, 2018)

No tocante a implantacdo de sistemas prediais sustentaveis, para o0 sucesso da
execucdo do sistema, operacdo e manutenibilidade, é imprescindivel a adocdo de um roteiro
de implementacdo, que exige do arquiteto um especial cuidado na elaboracdo dos projetos,
que devem contemplar espacos adequados para o arranjo dos equipamentos, além de projetar
as redes de &guas cinzas e negras separadas, de modo a lancar na rede publica as aguas negras

e na estacdo de tratamento as &guas cinzas.

JUSTIFICATIVA



Incrementar novas formas de reuso e ou aproveitamento de aguas cinzas, sdo
componentes estratégicos para garantir agua suficiente para a populacdo mundial nos
proximos anos. Ja que as projecdes da Organizacdao das Nacdes Unidas indicam que, a
continuar a tendéncia atual, em 2050 mais de 45% da populacdo mundial tera uma cota diaria

de ndo mais que 50 litros por pessoa. (ONU, 2000)

O reaproveitamento das aguas cinzas, além de sua importancia ecoldgica, traz
beneficios econdmicos para o imdvel que diminui 0 uso da agua tratada distribuida pelo
sistema publico, também para o governo municipal, que diminui a demanda por novas

estacdes de tratamento de agua e esgoto.

Alinhadas ao mercado da construcéo civil sustentavel e das certificadoras que concedem
selos de certificacdo ambiental, as industrias de tubos, conexfes e materiais hidraulicos
desenvolveram equipamentos para tratamento de efluentes, facilitando o tratamento individual
de esgoto. Cabe aos profissionais de arquitetura o incremento em seus projetos, de sistemas

gue minimizem o impacto as reservas naturais, em especial da agua.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é descrever os métodos e técnicas mais utilizados para
tratamento e reaproveitamento de efluentes, além de discorrer sobre a legislacdo principal
sobre o tema e as certificacGes, que atestam a eficiéncia do reuso das aguas cinzas e sua

viabilidade econémica em edificios corporativos na cidade de S&o Paulo.

METODOLOGIA

Para realizar a pesquisa ora apresentada, foram realizadas duas visitas técnicas ao
Edificio Patio Victor Malzoni, com colaboracdo do Instituto Jardins da Infancia —
agradecimento as coordenadoras Adriana Lobo e Dra. Vera Rocha — e Instituto Casa
Bandeirista, que contribuiram para o levantamento de informac6es do estudo de caso.

Os videos “Como ¢ feito o tratamento de agua”, do Canal do Mundo — sobre o

tratamento convencional de agua -, e dos engenheiros Ewerton Garcia e Joaquim Marques



Filho — sobre o tratamento realizado no Edificio Malzoni -, esclareceram e contribuiram para
a descricédo das duas formas de tratamento, apresentadas ao longo da pesquisa.

A leitura de legislactes, certificacdes, artigos cientificos, livros, revistas e periddicos
sobre o0 assunto fomentaram o embasamento tedrico e a composicao dos estudos e percepcdes

sobre o tema.

1. CONTEXTUALIZACAO
1.1. A Distribuicdo De Agua No Brasil

O Brasil € o pais com maior disponibilidade de agua no mundo, porém com uma grande
escassez na regido Norte, por exemplo, onde apenas 56,9% da populagdo recebe agua tratada
em suas residéncias e apenas 16,4% tem seu esgoto tratado (Sistema Nacional de Informacdes

sobre Saneamento — SNIS)

Desde que a Lei do Saneamento foi criada, em 2007, o percentual de brasileiros com
acesso a agua passou de 80,9% para 83,3%, ja o tratamento de esgoto passou de 32,5% para
42,7 (dados de 2015). Foi um aumento pouco considerativo, visto que, 0 saneamento basico e
o0 abastecimento de 4gua devem ser priorizados para garantir uma boa satde a populacéo, bem
como um manejo e descarte corretos, evitar gastos desnecessarios e atingir 0 maior nimero de

pessoas possivel.

1.2. Tratamento Convencional de Agua: Represa Guarapiranga
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Figura 1- Esquema de tratamento de agua convencional (Produzido pela autora)

BOMBEAMENTO: A é&gua da represa desce para uma casa de maquinas. L& é
adicionado Cloro, que serve como oxidante, ou seja, reage com os ions de Fe? (sollveis) que

estdo na agua, transformando-os em Fe3 (insollveis).

COAGULACAO: E adicionado Sulfato de Aluminio na 4gua, despejado por calhas em
quedas d’agua. Na floculagdo, a sujeira é unida pelo floculante, tornando-se grandes
aglomerados, nesse processo € formada uma espuma com o coagulante e matéria organica que

fica na superficie.

DECANTACAO: Os flocos descem até o fundo. No vertedouro, apenas a agua
superficial é retirada. Até chegar na filtracdo, 95% da sujeira solida ja foi tratada, os outros
5% passam pelo filtro (que deve ser limpo a cada 15 horas), a primeira camada possui carvao
mineral antracito (de 0,85 a 1,00 mm; altura de 40 cm), a segunda possui areia (0,45 a 0,55
mm; altura de 25 cm), e por ultimo, os pedregulhos (variam entre 238 a 1900 mm; altura de
7,5cm).



Ao final, sdo incluidos: Cal, que tira a acidez da agua (para ndo corroer a tubulacao pela
qual passa a &gua); Fluor, que protege os dentes das céries; Cloro, que age como uma
protecdo em caso de contaminacdo durante o percurso da agua até as residéncias. Os
reservatorios possuem capacidade para 70 milhdes de litros d’agua, produzindo 16 mil litros

por segundo.

Desde 2014, a Estacdo de Tratamento de Guarapiranga possui o sistema de membranas
para tratar a agua. Substitui a floculacdo, decantacdo e filtracdo do tratamento convencional.
As membranas sdo espécies de canudos com micro furos, que impedem a passagem de

sujeiras, com bombas que puxam a agua em alta intensidade.

1.3. Aguas Negras e Aguas Cinzas

As &guas negras, geradas pelo esgoto de vasos sanitarios e pias de cozinha, possuem
componentes tdxicos e matéria organica, sendo consideradas esgoto secundario, que devem
ser tratado separadamente do esgoto primario (aquele que nédo teve contato com coliformes
fecais e substancias que possam trazer algum tipo de doenca), chamado &guas cinzas. Estas
vém de efluentes liquidos do chuveiro, maquina de lavar e lavatorios, caso tratadas
adequadamente podem ser utilizadas em fins ndo potaveis, como a irrigacdo de jardins,

descarga de vasos sanitérios, espelhos d’4agua, lavagem de quintais/calgadas, entre outros.
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Figura 2 - Equipamentos destinados a dguas negras e aguas cinzas (Produzido pela autora)



1.4. O Reuso De Aguas Cinzas

Uma das alternativas para minimizar o uso de agua potavel é seu reaproveitamento, por
meio de tratamento do efluente e reuso das aguas cinzas. Permite-se que a agua da
concessiondria seja raramente utilizada, diminuindo custos tanto para o empreendimento
quanto para a Estacdo de Tratamento e possibilitando que a agua de abastecimento publico

seja destinada a outras edificacdes.

Também diminui o impacto ambiental causado pelo despejo de esgoto e falta de
tratamento publico recorrente, onde ocorre a poluicao do solo e das dguas, tornando cada vez
mais escasso este recurso e atingindo a populacdo com doencas provenientes de esgoto e/ou

agua contaminados.

A reutilizacdo de agua também promove a conscientizacdo da populacdo para a
preservacdo deste recurso natural e seu uso racional. Levar as pessoas informacdes sobre
reuso de agua e seus beneficios em esfera individual e global colabora com a preservacéao

deste bem esgotavel.

2. FUNDAMENTACAO
2.1. Legislacdo

Obijetivos de Desenvolvimento Sustentavel da ONU de 25/09/2015 — ficou acordado que até
2030 paises integrantes da Cupula das Naces Unidas devem orientar politicas nacionais e
internacionais acerca de assuntos como erradicacdo da pobreza, igualdade de género,

agricultura, etc.

O 6° Objetivo de Desenvolvimento da ONU esté relacionado & Agua potavel e Saneamento,
dentre as propostas esta o apoio ao desenvolvimento de programas e atividades relacionados
ao tema, como “a coleta de agua, a dessalinizagdo, a eficiéncia no uso da &gua, o tratamento

de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso”.

Forum Mundial da Agua — ocorre a cada trés anos, desde 1997, organizado pelo Conselho
Mundial da Agua, 0 mais importante sobre o assunto. O Forum visa & preservacio e uso
racional deste recurso e relne pessoas de varios setores da sociedade (como governantes,

empresas e organizagdes ndo governamentais) para discutir solucoes.



A (ltima edicdo, em 2018, foi feita em Brasilia (18 a 23 de mar¢o) desenvolveu documentos
como a “Declara¢do da Juventude”, “Compromisso Empresarial Brasileiro pela Seguranca

Hidrica, “Manifesto Parlamentar”, “Declaracao Ministral”, entre outros.

No documento “Declara¢do de Sustentabilidade”, sdo feitas, entre doze no total, as seguintes
recomendagdes: “As empresas precisam valorizar e integrar a dgua em suas estratégias,
materialidade e processo de tomada de decises e compartilhar boas praticas em gestdo de
recursos hidricos”, como sera mostrado mais adiante, empresas ja buscam estratégias
sustentaveis, recebendo até mesmo certificagdes quando as cumprem corretamente. Além
disso, o investimento do governo deve focar na distribuicdo igualitaria da d&gua em toda a

sociedade:

“A seguranga juridica e econdmica deve fortalecer 0s setores publico e
privado responsaveis pelos servicos de abastecimento de agua e saneamento,
com foco na universalizacdo, transparéncia e modicidade tarifaria, devendo
reconhecer abordagens baseadas na comunidade”. (Declaragdo de
Sustentabilidade. Forum Mundial da Agua. 2018)

2018-2028 - Década Internacional para A¢éo, Agua para o Desenvolvimento Sustentavel —

reforca a necessidade de implementar efetivamente o ODS 6 e 0 acesso universal a &gua

Resolucdo A/RES/64/292 da Assembleia Geral da ONU de 2010 — dispde sobre o Direito
Humano a Agua e ao Saneamento

Lei n® 11445 de 05/01/2007 — Lei do Saneamento Béasico - em que cada cidade deve elaborar

um plano para universalizar 0 acesso a agua e esgoto tratados

Lei n° 9984 de 17/07/2000 — em que foi criada a Agéncia Nacional de Aguas (ANA), uma

entidade federal que gerencia os recursos hidricos no Brasil
Lei n® 9433 de 08/01/1997 — Politica Nacional de Recursos Hidricos

NBR 13969 de 20/09/1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicdo final dos efluentes liquidos - Projeto, construcao e operacdo (tornou viavel o reuso

de &gua para fins ndo potaveis, mas sanitariamente segura)

IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudancas Climaticas) — realizado uma vez por ano,
desde 1988, foi criado pela Organizacdo Metereoldgica Mundial a fim de realizar analises das

mudancas climaticas e como isso pode afetar 0 meio ambiente e o socioeconémico

Decreto n° 24643 de 10/07/1934 — Decreto das Aguas



A Constituicdo Federal de 1988 ndo reconhece o direito a 4gua. Desde 2016, ha uma proposta
de Emenda (PEC 258/16) para tornar a &gua um direito fundamental.

2.2. Certificagdes

) CONSTRUINDO UM
¥ FUTURO SUSTENTAVEL

Logo GBC Brasil

A organizacao nao-governamental Green Building Council (GBC) criou a certificacdo

LEED (Leadership in Energy and Environmental), maior selo ecoldgico a nivel internacional.

A certificagdo LEED divide-se em Silver, Gold e Platinum, sendo a ultima a de maior
pontuacdo. Sdo analisadas 8 areas para as diferentes tipologias de empreendimento certificado
pelo LEED: Localizacdo e Transporte, Espaco Sustentavel, Eficiéncia do uso da 4gua, Energia
e Atmosfera, Materiais e Recursos, Qualidade Ambiental Interna, Inovacdo e Processos e
Créditos de Prioridade Regional.

O Brasil é o 4° pais com mais edificios certificados, chegando a 51 e cerca de 525 em
processo, ficando atras somente dos Estados Unidos da América, Emirados Arabes e China.
Desde sua implantacdo, no Brasil, foram reduzidos 40% do consumo de é&gua, 30% de

energia, 35% de CO2 e 65% da geracéo de residuos.

ACQUA

® HOE®

Processo AQUA S
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Logo da AQUA HQE

Originalmente, a Démarche HQE (Haute Qualit¢ Environnementale) ¢ uma de
certificacdo francesa. No Brasil, é aplicada pela Fundacdo Vanzolini, tornando-se a AQUA
HQE, com especificagdes que visam o clima, as normas técnicas e a cultura nacional e
reconhecimento internacional. Sua eficiéncia se d& pela exigéncia de um Sistema de Gestdo
do Empreendimento, possibilitando o controle de todas as etapas de desenvolvimento de

projeto e operagao.

3. SUSTENTABILIDADE
3.1. Definicéo de Sustentabilidade

As discussdes sobre a urgéncia em preservar 0 meio ambiente surgiram em 1972, com a
Conferéncia das Nagdes Unidas sobre 0 Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (Suécia).
Desde entdo, foram criados varios programas e encontros para analisar 0os impactos humanos
no planeta, como: o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudancas Climaticas), relatorio
anual responsavel por realizar anélises das mudancas climaticas e como isso pode afetar o
meio ambiente e o socioecondmico; o ECO-92 (Conferéncia das Nac¢bes Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento), realizada no Rio de Janeiro, teve a participacdo de 179
paises, buscando conciliar “métodos de protecdo ambiental, justica social e eficiéncia

econdmica” (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos).

O relatorio “Nosso Futuro Comum”, anunciado pela Comissdo Brundtland em 1987,
definiu o conceito de desenvolvimento sustentadvel como um meio de suprir as necessidades

da geracdo atual, preservando recursos naturais para as futuras geracoes.

O termo “tripé da sustentabilidade” (triple bottom line), criado pelo cientista social John
Elkinton, correlaciona trés areas na sustentabilidade: a social — melhoria de questfes
fundamentais da sociedade, como trabalho, educagdo e lazer, bem como a inclusdo do
cidaddo; ambiental — reduzir ou evitar impactos a0 meio ambiente, com tecnologias

alternativas; econdmica — investimento e retorno financeiro.
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3.2. Edificios Sustentaveis No Brasil

A chamada “Sustentabilidade Corporativa” explora as iniciativas de empresas no ambito
sustentavel, mostrando a crescente incorporagdo do segmento nas préticas de
desenvolvimento, planejamento e pratica ambiental e socioecondmicos. A empresa deve
cumprir os papeis: social de conscientizar os colaboradores, ambiental de promover a
eficiéncia energética e minimizar a retirada de recursos naturais, e econdmico de reduzir 0s

gastos financeiros.

Os edificios que buscam integrar a sustentabilidade crescem e se solidificam melhor no
mercado, garantem mais sucesso a longo prazo e diminuem o grande impacto da construcéo

civil no meio ambiente.

Uma pesquisa realizada pelo Anuario GBC Brasil, em sua edicdo de 2017, constata que
40% dos novos edificios, na cidade de S&do Paulo, ja apresentam o selo LEED de
sustentabilidade. Foram analisados 2182 edificios corporativos, sendo que 0s que possuem
certificacdo tem uma valorizacdo de 4% a 8% no valor do metro quadrado, contudo a taxa de

vacancia é menor, ou seja, permanecem menos tempo vagos.

3.3. Roteiro De Implantagdo De Projetos Sustentaveis

E imprescindivel que os sistemas sustentaveis sejam elaborados desde a concepcdo do
projeto arquitetdnico, pois para sua execu¢do, operacdo e manutenibilidade € necessario
prever no projeto espaco fisico para acomodar os equipamentos. Segundo Jourda (2013),
os locais técnicos para sistemas sustentaveis podem chegar a ocupar 15% da area construida.
Pois equipamentos como radiadores térmicos, inversores para placas fotovoltaicas, cisternas
de coletas de aguas pluviais entre outros, precisam de grandes espagos para instalagéo,
operacao e manutenibilidade.

No caso do tratamento de &guas cinzas, alem dos espagos fisicos para armazenar 0s
tanques e demais equipamentos para tratamento de &guas cinzas, ainda € necessario gerar
redes de tubulacbes especificas para cada tipo de efluente, de modo que as agua cinzas iréo
para a rede de tratamento individual para serem tratadas e reutilizadas, enquanto que as aguas

negras, para a rede publica de esgoto.
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4. ESTUDO DE CASO

O Edificio Patio Victor Malzoni foi escolhido como estudo de caso devido sua
relevancia na implantacdo de grandes projetos sustentaveis. Desde seu planejamento, ja visava
a economia de recursos Como agua e energia, e incrementar agdes na area ambiental: inclui-se

a Gestdo de Residuos, a Horta Subterranea e a Estacdo de Tratamento de Agua.

A grande demanda de agua do edificio — inclusive em areas que nao exigem agua
potavel — foi 0 que motivou a instalagcdo de alternativas de tratamento de aguas cinzas, o que
impactou positivamente na reducdo de gastos com agua potével e, consequentemente,

financeiramente.

Destaca-se a conscientizacdo feita pela Visita Técnica Educativa Malzoni, aliada ao
Instituto Casa Bandeirista e Instituto Jardim da Infancia, que além de desenvolveram um
trabalho de aprendizado sobre sustentabilidade para criancgas, jovens e adultos, comunicam as
empresas que fazem parte do edificio as agdes sustentaveis — por meio de totens nos andares e
distribuicdo do que se é produzido na Horta Subterrénea, semanalmente — sensibilizando para

que possam praticar reducdes e manejos corretos de recursos.

T
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Figura 3 - Edificio Patio Victor Malzoni (fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente)
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4.1.Edificio Patio Victor Malzoni

O edificio Patio Victor Malzoni esta localizado na Avenida Faria Lima, conta com oito
empresas estabelecidas no condominio, com populacdo fixa de 5400 pessoas e visitantes
diarios entorno de 1800 pessoas. O projeto € do arquiteto Alberto Botti e foi finalizado em
2012. A area total construida é de 167.693,35 m?, sdo duas torres de 19 andares e um bloco

central de 11 andares que os interliga.

O portico foi criado para preservar a casa bandeirista, construcdo do século 18 —
tombada em 1982 pelo Conselho de Defesa do Patriménio Historico Arqueoldgico, Artistico e
Turistico (Condephaat). Este 6rgdo estadual exige um limite minimo de 10m de distancia de
qualquer uma das fachadas da casa, 0 que fez os arquitetos adotarem o vao de 40,5m de
distancia entre os blocos e uma altura de 30m. A casa é refletida no véo central, tornando uma

vista muito bonita para quem passa pela Avenida Faria Lima e a Rua Joaquim Floriano.

Figura 4 - Vao adotado entre os blocos e casa bandeirista ao fundo refletida no teto espelhado (fonte:
Site Revista aU — Pini)

A casa Bandeirista foi restaurada ao mesmo tempo que as torres subiam, porém em
canteiros separados para garantir o cumprimento individual dos processos e cronogramas.
Atualmente, totalmente restaurada, € aberta para visitas guiadas, como parte da programacéo
da Visita Técnica Educativa ECOMalzoni,
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Construido sob pilotis, com lajes, pilares e vigas em concreto e fechamento em panos
de vidro. As fachadas sdo compostas por perfis de aluminio reciclado que recebem dois tipos
de vidro, um de cor azul clara para o vdo luz e outro opaco para ocultar os elementos da
estrutura (vigas e pilares). A fachada envidracada garante o alto desempenho térmico, com
baixa transmissdo de calor para dentro do edificio, que proporciona eficiéncia energética.
Fachadas envidragadas precisam ter sistemas que resistam aos esfor¢os da pressao dos ventos
e estanqueidade as aguas de chuva, itens da fachada proposta que foram testadas e

previamente aprovadas antes da instalacdo. (FINESTRA, Ed.74)

As torres corporativas sdo independentes, mas 0s subsolos, atrios e areas externas sao
comuns. As areas técnicas contém as subestacOes elétricas, usina termo elétrica com géas
natural, central de dgua gelada (bombas de &gua gelada para condensacgdo, Chiller e Torre de
resfriamento), reservatorios de agua portavel, de irrigacdo e de reuso, torres de resfriamento,
salas de bombas e as salas de abordagem de telecomunicacgdes. Possui Heliponto, bicicletario,
vestiario, lavanderia e estacionamento com tomadas para carros elétricos e ciclovia. Oferece
servicos de vallet, horta comunitaria, gerenciamento de residuos, locacdo de bicicletas e
patinetes e lojinha de itens para ciclistas.

Apds a inauguracdo novos processos sustentaveis, previstos em projeto, foram
implementados no ano de 2015. Os sistemas hidricos implantados sdo independentes, sendo:
Sistema de tratamento de dgua pluvial e &gua condensada; Sistemas para tratamento da agua
do lencol freatico e Sistema para tratamento de agua cinza (agua de lavatérios e chuveiros).
Coube a Tigre TSAE — Solucdes para agua e efluentes, implantar no 6° subsolo do edificio,
um sistema de tratamento e reuso dos efluentes do edificio, gerados pela populacdo que até

entdo, era descartado na rede publica. (TIGRE, 2017)

O sistema de tratamento aer6bio implementado, tem rede de tubulacdo que leva as
aguas cinzas por gravidade, dos lavatorios e chuveiros para reservatérios no 6° subsolo, onde

se da o processo de tratamento.

4.2.Etapas De Tratamento De Agua Do Edificio

PENEIRAMENTO: No inicio do processo o efluente vindo da tubulagéo e que estava

armazenado em reservatorios € peneirado para retirada dos sélidos maiores.
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EQUALIZADOR: A &gua sem os sélidos maiores, que podem danificar o equipamento,
vai para o tanque de equalizacdo, para que as diferencas de vazdo sejam equalizadas, j& que 0

edificio é corporativo e ndo tem uso das pecas hidraulicas durante a noite.

BIORREATOR : Do tanque de equalizacdo, a agua segue para o Reator Biologico ou
Biorreator, onde o efluente seré tratado. O sistema tem gestdo computadorizada por programa

criado para controlar o funcionamento de todos os componentes, remotamente.

O Reator Bioldgico ou Biorreator € um tanque de aco aberto, composto por Lodo,
onde as bactérias aerdbias que vivem em ambientes com oxigénio, fazem a decomposicao da
matéria organica presente na dgua. No processo de ultrafiltragem ou MBR (Membrane Bio

Reactor), as bactérias que ainda estdo na agua, sdo retiradas.*

A 4agua resultante desse processo, cuja turbidez € equivalente a agua distribuida pelo
servico publico, ndo possui nenhum residuo, nem virus ou bactéria, sendo considerada
inclusive, potavel. Mas, como a legislacdo brasileira ainda ndo permite o reuso de aguas
cinzas para fins potaveis, a dgua € utilizada para fins de rega dos jardins, para compor o
espelho d"agua que cobre uma grande superficie na area de recreacdo do edificio, além do
reuso na descarga dos vasos sanitarios e mictérios, nas Bombas de &gua gelada e

Condensacdo, no Chiller e Torres de resfriamento.

Para que os usuarios do edificio se sintam confortaveis, a agua tratada recebe corante
esverdeado, para que ndo paire dividas ao consumidor que a agua de consumo ndo € a tratada

no edificio.

4.3.Anélise dos Dados Financeiros

Além do sistema de tratamento de &guas cinzas, foram instalados sistemas de
tratamento pluvial e de 4gua condensada e do lencol freatico. O investimento inicial foi de
106,5 mil reais com manutencdo mensal de 5,2 mil reais. No primeiro ano de implantacéo,

houve uma reducdo de 30% no consumo de agua do edificio.

! Ultrafiltracio: Essa categoria de membranas € utilizada para processos de tratamento de dgua para reiso. Com 0 processo é
possivel chegar a padrdes de qualidade, superiores, aos da 4gua potavel. Principal aplicagdo: Utilizacdo em biorreatores com
membranas (MBR- Membrane Bio Reactor) para tratamento de esgoto sanitario e efluentes visando reliso da dgua tratada.
(TAE, 2019)
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Abaixo, a tabela mostra a redugdo de consumo de agua potével cada més, comparando
0s anos de 2014 e 2015

Tabela 1- Consumo médio de &gua potavel em m3, nos anos de 2014 e 2015 (fonte: Projeto
EcoMalzoni)

Consumo em M?
12000

laneirg Fevereina Margo Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Qutubro Novembro | Dezembro
[mz01a 1789 9558 2009 7338 Go18 5831 3560 G380 647 | 7575 6932 6228
W2015 6791 4732 3700 4844 4833 4811 4175 4369 4508 5113 5101 5183

B Variagdo 2014 e 2015|  -1281% -50,38% -1B,83% -34,52% -30,05% -17,49% -24,51% -14 46% -33,19% -32,24% -26.41% -16,78%

O edificio recebeu em 2012 a certificacdo LEED CS Silver, Leadership in Energy and
Environmental Design (Leed) e National Fire Protection Association (NFPA). Apés a
inclusdo de novos sistemas para autonomia energética e hidrica do edificio, recebeu o selo
LEED Platinum, o mais alto em sua categoria. A preocupacdo com a preservacdo da casa
bandeirista do século XVIII, rendeu o Prémio de Preservacao do Patriménio, além de prémios

imobiliarios.

O processo permite um ciclo continuo de uso da agua, e conjuntamente aos processos
de tratamento e reuso de agua da chuva, diminuem o uso de &gua do sistema publico.
Informalmente, fomos informados que todos 0s processos juntos geram uma economia
condominial, que comparada aos demais edificios corporativos da Av. Faria Lima, é da ordem
de 18%.

CONSIDERACOES FINAIS

Em detrimento de sua grande populacdo — tanto fixa, quanto de visitantes -, os edificios
corporativos representam pequenas sociedades que comecam a implantar maneiras de reduzir
0 consumo de recursos naturais, sendo analisadas e premiadas quando alcangam este objetivo.

Mostram a Visdo gque Sera necessaria para se preservar agua e energia, e evitar ao maximo os
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impactos negativos gerados no meio ambiente, levando em consideracdo o tripé da

sustentabilidade.

Os edificios que incorporam a economia de recursos naturais logo na fase de projeto
minimizam o0s impactos que a construcdo civil causa no meio ambiente como: as altas
emissdes de carbono, o consumo de energia demandado de ar condicionado, iluminacéo e a
agua potavel. Isso foi percebido com as estatisticas da certificacio LEED — que incentiva,
sobretudo, o consumo consciente do meio ambiente — e também com o estudo de caso Patio
Victor Malzoni, que teve uma reducdo de 30% do uso de agua potavel vindo da rede publica

de abastecimento.

Os novos métodos de reaproveitamento de agua permitem um aumento na eficiéncia e
diminuicdo do tempo de tratamento da agua: A &gua do tratamento convencional — como o
descrito na Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) da represa de Guarapiranga — leva cerca de
72 horas para se tornar potavel, enquanto as guas cinzas tratadas com o Biorreator — como o
do Patio Malzoni — leva entorno de 40 minutos ser tratada, embora ainda nao seja autorizada

para consumo direto, é considerada potavel.
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