PESQUISA BELAS 1,""»%
INICIACAO AOTEC \
M cenTifica ARTES

CENTRO UNIVERSITARIO BELAS ARTES DE SAO PAULO

GESTAO DE RESIDUOS NA CONSTRUCAO CIVIL: PLANOS DE REDUCAO
E REUSO NA CIDADE DE SAO PAULO

Orientando: Lucas David Morales Leal

Orientador: Sérgio Lessa

RESUMO
Busca-se, neste artigo, compreender como os planos de gestdo de
residuos da construcéo civil, da esfera nacional & municipal, sdo estabelecidos

cidade de S&o Paulo e quais seus desdobramentos.

Identificar também como os materiais sdo manejados dentro do contexto

da construcédo, de acordo com suas restricbes e especificacdes.

Além disso, exemplificar uma empresa que trabalha com uma boa gestéo
desses materiais na cidade de S&o Paulo, apresentando uma obra que se

apossou dessa gestao e como o governo da cidade administra esse ponto.

PALAVRAS-CHAVE: Gestdo de residuos. Construcao Civil. Cidade de Sao

Paulo. Planejamento de gestao.

ABSTRACT

This article seeks to understand how the construction waste management
plans, from the national to the municipal level, are established in the city of Sdo

Paulo and what are their consequences.

Also identify how materials are handled within the construction context,

according to their restrictions and specifications.
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In addition, exemplify a company that works with good management of
these materials in the city of Sdo Paulo, presenting a work that has taken over

this management and how the city government manages this point.

KEYWORDS: Waste Management. Construction. Sao Paulo City. Management

plans.

INTRODUCAO

Segundo Vanderley M. John, em sua tese apresentada a Escola
Politécnica da USP para a obtencéo do titulo de Livre Docéncia, intitulada de
“Reciclagem de residuos na construcao civil: contribuicdo a metodologia de
pesquisa e desenvolvimento”, estima-se que a industria da construgao civil seja
responsavel pelo consumo de cerca de 20 a 50% de todos 0s recursos naturais
disponiveis, tanto renovaveis quanto nao renovaveis. Além disso, o autor aponta
qgue a indudstria cimenticia atua numa liberacao de mais de 6% do total de CO2
gerado no Brasil. (JOHN, 2000). Também pudera, visto que, como aponta Bill
Addis em seu livro “Reuso de materiais e elementos de construgdo”, “no
ocidente, a area de demanda ambiental das atividades humanas ja é superior a

trés planetas Terra” (ADDIS, 2006, p. 23).

O ritmo do mercado da construcéo € cada vez maior, e a demanda por
matéria prima para tal também. Da mesma intensidade na qual o setor gera
matéria prima, ele gera residuos em seu produto final. O Conselho Internacional
de Construcdo (CIB) aponta que é estimado que mais de 50% dos residuos
sélidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da
construcdo. E, quando tais residuos séo depositados de forma irregular no meio,
pode ocorrer o comprometimento e poluicdo dos solos e lencol freético, além de
também intensificar enchentes por prejudicar o sistema de drenagem urbana e

servir de foco para doencas.
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E claro, de acordo com o exposto, que uma boa gestéio desde a fase de
projeto até a fase de obras é essencial a fim de mitigar efeitos nocivos ao
ambiente. Isto se torna mais necessario ainda na medida em que este setor
representa grande participacdo na economia, 0 que impacta no grande volume
de obras gerado. E o que se vé& em grandes cidades, como S&o Paulo, a maior
cidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Sao gerados empregos e
propiciado o desenvolvimento de outras atividades econdmicas, envolvendo
inUmeros profissionais em sua cadeia produtiva desde a extracao mineral até a
comercializacao de iméveis ou a utilizacao das infraestruturas construidas, como
estradas e pontes. Entender, portanto, a forgca do setor da construcéo civil e os
campos que ela abrange € essencial para projetar cenarios futuros e
compreender que é de extrema necessidade que habitos sustentaveis sejam
adotados em todo o0 processo para que nao espoliem 0s recursos naturais hoje

disponiveis no planeta.

Propbe-se, portanto, nessa pesquisa, fazer um estudo dos impactos da
construcao civil no que diz respeito a seus residuos, visto que este € hoje um
dos maiores problemas que atividade construtiva gera.

O campo de estudo escolhido foi a cidade de S&o Paulo por esta
concentrar essa realidade de acelerada urbanizacdo e inumeras obras
acontecendo em sequéncia, visto que € a maior cidade do pais. Serédo estudados
desde a Politica Nacional dos Residuos Sodlidos até o plano municipal de
gerenciamento destes residuos e como toda essa legislacdo vem sendo posta
em pratica nas obras da cidade de S&o Paulo.

1. A CONSTRUCAO CIVIL NA CIDADE DE SAO PAULO
1.1FORCA ECONOMICA

Com 12,18 milhdes de habitantes segundo o censo de 2018 do IBGE, Sdo
Paulo teve 10,6% de participagdo e R$ 699,3 bilhdes de contribuicdo para a
economia nacional em 2017, a maior entre todos os 5.570 municipios, também
segundo dados do IBGE. A cidade tem um PIB equivalente ao da soma de 4.305

municipios ou 77,3% das cidades brasileiras. O PIB da construcédo civil fechou
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2019 com crescimento de 1,6% comparado 2018, resultado que interrompeu um

periodo de cinco anos de desempenho negativo no setor.

Quando se observa o cenario alguns anos anteriores, ja se percebe a
forca que o setor tem representado na economia. Segundo dados do IBGE de
2016, houve um aumento no investimento em obras entre os anos de 2007 e
2014 de R$ 545,5 bilhdes para 733, 8 bilhdes, ou seja, uma taxa de crescimento
anual de 4,3%. E, segundo a Pesquisa Anual da Industria da Construcao (PAIC),
em 2015 as empresas produziram incorporacfes, obras e servicos

movimentando cerca de R$ 354,4 bilhoes.

E nitido que, dessa forma, mais obras seréo realizadas daqui em diante
para comportar a crescente populacdo, urbanizacao e industrializacdo de Sao
Paulo, e, para isso, mais recursos serao extraidos da natureza e mais residuos
serdo gerados, o que implica na necessidade de adocdo de hébitos mais

sustentaveis no campo da construcao.

1.2DOS RESIUDOS SOLIDOS GERADOS PELA CONSTRUGCAO EM
SAO PAULO

De acordo com dados da SNIS (Sistema Nacional de Informacgdes sobre
Saneamento), em 2017, a quantidade de entulho - residuo gerado pelas
atividades de construcéo civil ou de reformas, também chamado de Residuo da
Construcao Civil (RCC) — coletado pelos 6rgaos responsaveis na cidade de Séao
Paulo foi de 1.436.379 toneladas, de um total de 9.686.670 toneladas de
residuos gerais, ou seja, quase 15% dos residuos totais coletados em Séo Paulo

no ano de 2017 correspondia aos da construgao civil.

Desse total, 3,5% foi encaminhado para duas areas de reciclagem de
RCC, sendo o Aterro de Inertes Itaquera (161.644 toneladas) e Aterro Riuma
(162.938 toneladas); 2,41% encaminhado para aterro de residuos da construcéo
civil, a unidade Aterro de Inertes Lumina (233.235 toneladas) e 1,38% destinou-
se para area de trasbordo e triagem de RCC e volumosos, sendo a unidade ATT

7 Praias (133.294 toneladas). Isso tudo contabiliza um total de 691.111 toneladas
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de residuos de construcéao civil encaminhados para alguma unidade destinada a
receber esse tipo de residuo. O restante foi encaminhado para ecopontos

distribuidos pela cidade.

A AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) € a responsavel
pela gestdo dos residuos e limpeza urbana da cidade de S&o Paulo. E uma
autarquia vinculada a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais da cidade
de S&o Paulo, e presta servicos com o intuito de proporcionar melhor qualidade

de vida aos municipes, fazendo coleta e varrigdo.

Com os dados aqui expostos, fica evidente 0 peso que o setor da
construcao civil tem na geracao de residuos da cidade de Sao Paulo. Adiante,
nesta pesquisa, sera abordado sobre cada um destes locais de depdsito de RCC

com mais detalhes.

2. DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE OS RESIDUOS SOLIDOS EM
SAO PAULO

O termo “residuos solidos” surgiu na esfera ambiental formal do Estado
de Sé&o Paulo com a promulgacédo da Lei Estadual n° 997, de 31 de maio de
1976, e do Decreto Estadual n°® 8.468, de 8 de setembro de 1976, os quais
dispunham sobre a prevencdo e o controle da poluicdo do meio ambiente,
fiscalizando fontes de poluigéo e gerindo padrdes legais de qualidade. Contudo,
foi com o estabelecimento da Politica Estadual de Residuos Solidos de Sé&o
Paulo (PERS) que essa questdo comecou a ser mais bem estruturada e
pensada. Foi instituida pela Lei Estadual no 12.300, de 16 de marco de 2006, e
regulamentada pelo Decreto Estadual no 54.645, de 5 de agosto de 2009, a partir
de um processo que se iniciou em 1998.

Sua contribuicdo principal € estabelecer a classificacdo dos residuos
sélidos conforme suas origens e, assim, propor uma gestdo integrada e
compartilhada. Seguindo uma ordem hierarquica inversa, a PERS é anterior a
propria Politica Nacional de Residuos Sdélidos (PNRS), definida pela lei
12.305/2010. Através do Artigo 13 da PNRS, os Residuos da Construcdo Civil



PESQUISA BE_F_% 'rg‘%

R e ARTES Y08

(RCC) séao definidos como sendo os gerados nas construcdes, reformas, reparos

e demolicbes de obras de construcdo civil, incluidos os resultantes da
preparacao e escavacao de terrenos para obras civis.

Aliada a essas politicas, Sdo Paulo conta com um Plano de Gestéo

Integrada de Residuos Sdlidos (PGIRS), um dos mais importantes instrumentos
da Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), definida pela lei 12.305/2010.

No entanto, todas essas legislacbes e planos, no que diz respeito a
construgéo civil, devem estar em consonancia com uma das principais diretrizes
para o0 manejo desses residuos do pais, que € a resolugdo CONAMA 307/2002,
a qual estabelece as normas gerais para a gestdo dos residuos da construcéo

(entulho) em todo o Brasil.

2.1RESOLUCAO CONAMA 307/2002

A Resolugcdo CONAMA n° 307/2002 é a principal diretriz para os setores
publico e privado no que diz respeito aos residuos solidos da construcao civil,
estabelecendo diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos,
disciplinando as ag¢fes necessarias de forma a minimizar os impactos
ambientais. Nela é apresentado um modelo de gestdo na qual sdo definidas
responsabilidades para os agentes envolvidos: geradores, transportadores,
areas de destinacao e municipios. Pela resolucdo do CONAMA, as construtoras
devem adotar programas de gestao de residuos e apresenta-los a Prefeitura no
processo de licenciamento de obras de construgao civil.

Segundo o primeiro paragrafo do artigo 2 da resolucéo:

| - Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construcdes, reformas, reparos
e demolicbes de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacdo e da
escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiacdo elétrica etc.,

comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.
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Além disso, é descrito que os residuos devem ser classificados da seguinte

forma:

| - Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados, tais como:

a) de construcéo, demolicdo, reformas e reparos de
pavimentacédo e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de
edificagBes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacdo e/ou demoli¢éo de pecas
pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)

produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B - séo os residuos reciclaveis para outras
destinacdes, tais como: plasticos, papel/papelédo, metais,

vidros, madeiras e outros;

Il - Classe C - sao os residuos para os quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao, tais

como os produtos oriundos do gesso;

IV - Classe D: séo residuos perigosos oriundos do
processo de construgédo, tais como tintas, solventes, 6leos e
outros ou agueles contaminados ou prejudiciais a salde
oriundos de demoli¢des, reformas e reparos de clinicas
radiolégicas, instala¢des industriais e outros, bem como telhas
e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros
produtos nocivos a saude. (nova redacao dada pela Resolucéo
n° 348/04).

Ainda nesta resolugdo, no artigo 5°, é determinado a elaboracdo Plano
Integrado de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a ser produzido



D Pesouisa BELAS gf' A

INICIRCAO AR SN
M\ cienTifica ARTES %!3,

pelos Municipios e pelo Distrito Federal, o qual devera incorporar o Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil e Projetos de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, estes ultimos elaborados pelos
geradores dos residuos.

Segundo o artigo 9°, os Projetos de Gerenciamento de Residuos da

Construcgéo Civil deverdo contemplar as seguintes etapas:

| - Caracterizacdo: nesta etapa 0 gerador devera
identificar e quantificar os residuos;

Il - Triagem: devera ser realizada, preferencialmente,
pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas de
destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as
classes de residuos estabelecidas no artigo 3° desta Resolugéo;

Il - Acondicionamento: o gerador deve garantir o
confinamento dos residuos apés a geracdo até a etapa de
transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja
possivel, as condi¢des de reutilizacdo e de reciclagem;

IV - Transporte: devera ser realizado em conformidade
com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas
vigentes para o transporte de residuos;

V - Destinacdo: deverd ser prevista de acordo com o

estabelecido nesta Resolucao.

O artigo 10 situa como os residuos da construcdo civil deverdo ser

destinados:

| - Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizacéo ou reciclagem futura;

[l - Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem;
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lll - Classe C: deverdo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

IV - Classe D: deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

A Resolucdo CONAMA n 307/2002, portanto, € um dos principais marcos
regulatérios a respeito dos residuos da construcao civil, visto que estabelece
responsabilidades para os municipios para a implementacdo do Plano de
Gerenciamento Integrado de Residuos Sdlidos (PGIRS) especificos para os
RCC, envolvendo tanto os geradores quanto os consumidores, na medida em
que prevé que o responsavel por uma obra elabore um Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, que deve estar em sintonia
com o Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéao Civil, para ser
apresentado junto com o projeto do empreendimento ao 6érgdo municipal
responsavel por liberar o alvard de construcdo. Quanto ao empreendimento
sujeito a um licenciamento ambiental, os PGRCC deverao ser analisados pelos

Orgaos municipais competentes, em conjunto ao processo de licenciamento.

2.5 DECRETO N° 48.075, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006

Em 28 de dezembro de 2006, o entdo Prefeito do Municipio de Sdo Paulo
assinou um decreto que dispbes sobre a obrigatoriedade da utilizacdo de
agregados reciclado, oriundos dos residuos solidos da construcéao civil, em obras

e servigos de pavimentacao da cidade de Sao Paulo.

2.2 A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PNRS)

A preocupacédo com os residuos soélidos ganhou for¢a no cenario nacional
de forma mais tardia e apds anos de tramites no congresso. Comecou a entrar

em pauta com um projeto de lei estabelecido em 1991 (PL 203/91) que abrangia
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apenas a coleta, tratamento, transporte e destinacdo dos residuos de servicos

de saude.

Foi, entdo, apenas em 02/08/2010 que, apds muito tempo de discussao
e impasses, o texto foi mais refinado e ganhando mais abrangéncia no que tangia
os residuos sélidos, sendo finalmente aprovado pelo Congresso Nacional e
sancionado pela Presidéncia da Republica, sem nenhum veto. Assim, através da
Lei 12.305/2010, foi instalada a Politica Nacional de Residuos Sélidos, a qual
objetiva estabelecer diretrizes relativas a gestao integrada e ao gerenciamento
de residuos sdlidos, incluidos os perigosos, as responsabilidades dos geradores
e do poder publico. Tal politica prevé, portanto, a prevencdo e a reducdo na
geracao desses residuos através de habitos de consumo mais sustentaveis e da
implementacéo de instrumentos norteadores, propiciando, assim, o0 aumento da
reciclagem e da reutilizacdo e a destinacdo ambientalmente adequada dos
rejeitos. E uma das legislagdes ambientais do Brasil mais importantes, visto que

visa reduzir a quantidade de residuos direcionada para aterros e lixdes.

A chave desta lei é estabelecer uma responsabilidade compartilhada sobre
o ciclo de vida de um produto, ou seja, mesmo o fabricante como o consumidor
final devem possuir responsabilidades sobre a gestdo dos impactos ambientais
deste produto. Além disso, busca-se planejamento da gestéo, incluséo social dos
catadores, producdo e consumo sustentaveis e valorizacdo econdmica dos
residuos. Esta Politica estd harmonizada com outras diversas leis, tais como as
Leis de Saneamento Basico e de Consorcios Publicos, e igualmente inter-
relacionada com as Politicas Nacionais de Meio Ambiente, de Educacédo
Ambiental, de Recursos Hidricos, de Saude, Urbana, Industrial, Tecnologica e

de Comércio Exterior, e as que promovam a inclusao social.

No geral, a PNRS é composta por 19 diferentes instrumentos, sendo o

estabelecimento de Planos de Residuos Sdélidos um dos de maior importancia.

2.3 PLANO NACIONAL DE RESIUDOS SOLIDOS
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A lei que instituiu a PNRS prevé também a elaboracéo do Plano Nacional
de Residuos Sdlidos, sendo o seu processo de construgdo descrito no Decreto
no. 7.404/2010, de 23 de dezembro de 2010, que a regulamentou. Cabe a Uniéo,
por intermédio da coordenacdo do Ministério do Meio Ambiente, no ambito do
Comité Inter ministerial, elaborar o Plano Nacional de Residuos Solidos num
amplo processo de mobilizacdo e participagéo social. Tem vigéncia por prazo
indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, com atualizacdo a cada quatro
anos e conteudo conforme descrito nos incisos | ao Xl do Artigo 15 da lei
12.305/2010.

Merece especial atencdo a construcdo de um Sistema Nacional de
Informagbes sobre a Gestdo dos Residuos Solidos — Sinir, importante
instrumento da PNRS, previsto na lei 12.305/2010 e detalhado no Decreto
7.404/2010. Este decreto que regulamentou a PNRS, em seus artigos 53 e 54,
estabeleceu ainda o vinculo entre os planos de residuos solidos (municipais ou
intermunicipais) e os planos de saneamento basico, no que tange ao

componente de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos.

2.6PLANO DE GESTAO INTREGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA
CIDADE DE SAO PAULO

A presenca de um plano municipal eficaz de gerenciamento desses
residuos se torna extremamente necessario para complementar a eficacia da lei

nacional e estadual.

O Plano de Gestao Integrada de Residuos Sélidos (PGIRS), portanto, é
um dos mais importantes instrumentos da Politica Nacional de Residuos Sélidos,
definida pela lei 12.305/2010. Sua diretriz fundamental que a norteia se da pela

seguinte ordem de prioridade:

N&o geracao —> Reducdo —> Reutilizacdo —> Reciclagem —> Tratamento de
Residuos Solidos —> Disposic¢ao final ambientalmente adequada apenas dos

rejeitos.



PESQUISA
INICI I"I'CI RO
M cienTifica

Essas diretrizes se traduzem na maxima segregacdo de residuos nas
fontes geradores e sua valorizacdo, com o incentivo a retencao de residuos na

fonte e a elaboragcédo de um plano de coletas seletivas, em todos os campos.

O PGIRS de Sao Paulo foi entregue a cidade em 2012. Porém, em 2014,
foi revisado e complementado por ndo ter atendido as diretrizes e contetdo
minimo exigidos pela Lei 12.305/2010, além de néo ter tido participacao popular,
como também pede a Lei 11.445/2007, e pela inobservancia de diretrizes da
Politica Nacional sobre Mudancas do Clima relativas as rotas tecnoldgicas que
menos geram gases do efeito estufa. A reelaboragédo desse plano, por sua vez,
teve forte participacdo popular, mobilizada pela IV Conferéncia Municipal de

Meio Ambiente.

Foram criados cinco Grupos de Trabalho (GTs) formados pelo Poder
Publico e pela sociedade civil e coordenados pelo Comité Inter secretarial de
Implementacao da Politica Municipal de Residuos Sélidos, sendo um deles um
especifico para a questdo dos residuos da construcéo civil: o0 GT-4, responsavel
pela coordenacdo e implementacdo das acdes de manejo dos Residuos da
Construcéao Civil - RCC.

O PGIRS esta previsto para os proximos 20 anos, e devera se refletir em
acoes em cada subprefeitura e também nos planos de bairros previstos no Plano

Diretor Estratégico da cidade.

3. DAS UNIDADES DE ENTREGA VOLUNTARIA DOS RESIDUOS

Com a aprovacao da Lei n® 12.305/10, que institui a Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, estabelece-se a distingdo entre residuo (lixo que pode ser
reaproveitado ou reciclado) e rejeito (0 que ndo é passivel de reaproveitamento).
Dessa forma, um conjunto de instalacées para o manejo dos residuos soélidos
deve ser implantado, contemplando sistema de coleta seletiva de residuos.
Devem ser implantados também unidades para entrega voluntaria desses
residuos em locais de facil acesso e que permitam sua concentracdo para

posterior transporte as instalagdes de procedimento, sendo:
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- LEV (LOCAIS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE RESIDUOS
RECICLAVEIS): contéineres, sacos de rafia ou outros dispositivos instalados em

espacos publicos ou privados para recebimentos de reciclaveis.

- PEV (PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA): para a acumulacio
temporéria de residuos da coleta seletiva, da Logistica Reversa, da construcao
e demolicdo (RCD) e residuos volumosos (NBR 15.112).

- Galpdao para triagem de reciclaveis secos.
- Patio para compostagem de organicos.

- Areas de triagem e transbordo (ATT) de Residuos da Construcéo e

Demolicdo, Volumosos e da Logistica Reversa (NBR 15.112).
- Aterros sanitarios (NBR 13.896).
- ASPP: aterro sanitario de pequeno porte (NBR 15.849/2010).
- Aterros de RCD classe A (NBR 15.113).

A cidade de S&o Paulo tem cinco Areas de Transbordo e Triagem (ATTS)
de residuos de construcdo civil privadas, que sdo estabelecimentos privados
destinados ao recebimento de residuos da construgéo civil (RCC) e residuos
volumosos gerados e coletados por agentes privados. As ATTs séo usadas para
a triagem dos residuos recebidos, eventual transformacéo e posterior remocéo
para adequada disposicado (Decreto Municipal n°® 42.217, Art. 2°, IV). As ATTs
hoje em funcionamento em S&o Paulo sdo: Base Ambietal Recicladora LTDA;
Maxxipappel Com. Aparas e Sucatas LTDA,; Porto de Areia Sete Praias LTDA,
ATT-Morelix; Pepec Ambiental Com. e Servico LTDA e Kois Comércio, Servigos
e Gestdo Ambiental LTDA ME.

Nas ATTS, o material recolhido € separado: o residuo de origem mineral
(concreto, argamassa, alvenaria, etc.) € encaminhado para aterros de inertes, o
rejeito € levado para aterros sanitarios e o residuo reaproveitavel é

comercializado.
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Para a disposicéo final dos residuos inertes, no entanto, séo utilizados pelo
municipio trés aterros (Itaquera, Riuma e Lumina) e um centro de disposicéo de
residuos diversos: o0 CDR Pedreira. Os trés aterros de RCC recebem residuos
inertes e da construcédo civil descartados e 4500 pontos viciados e vias e

logradouros publicos e também os RCC provenientes de Ecopontos.

O objetivo do aterro de inertes se da pelo recebimento, triagem e
disposicéo do entulho numa area por um periodo provisorio para se utilizar todo
aguela material futuramente, logo, nédo pode ser utilizado como destinacéo final;
nunca o aterro de inertes poderia receber residuos que ndo fossem classe A,
assim definido na resolugdo CONAMA n° 307/2002. No entanto, como afirma
Levi Torres, administrador e coordenador da Associacdo Brasileira para
Reciclagem de Residuos da Construcdo Civil e Demolicdo (ABRECON), a
funcdo que o aterro de inertes tem recebido hoje “é receber e enterrar
definitivamente o material, tal como acontece com um aterro sanitario, com a
diferenca que com o0 aterro sanitario as leis e normas sobre este
empreendimento sdo mais rigorosas.” A ABRECON é uma empresa de S&o
Paulo que visa promover a reciclagem dos residuos da construcdo civil. O
processo de reciclagem para a obtencdo de agregados basicamente envolve a
selecdo dos materiais reciclaveis do entulho e a trituracdo em equipamentos

apropriados.

4. GRANDES GERADORES X PEQUENOS GERADORES

A AMLURB ofereceu um guia que explicita os deveres relacionados aos
pequenos e grandes geradores de residuos da construcao civil, tudo de acordo
com as legislacbes aqui ja abordadas (PERS, PNRS, PGIRS e CONAMA
307/2002).

Segundo esse Guia de Manejo Diferenciado, os residuos de construgao
civil provém em cerca de 70% de reformas de pequenas obras e obras de
demolicdo, em muitos casos coletados pelos servicos de limpeza urbana. Os

30% restantes sdo provenientes da construcdo formal.
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E considerado Pequeno Gerador de RCC aquele com geracéo inferior a 50
kg/diarios de residuos de construcdo civil e demolicdo, segundo o Decreto
Municipal n°® 48.251, de 04 de abril de 2007. Logo, os geradores de residuos que
ultrapassem essa quantidade de residuos séo classificados como Grandes
Geradores.

Os pequenos geradores de RCC e residuos volumosos séo fiscalizados e
responsabilizados quanto a remocdo e destinacdo adequada dos residuos,
observando-se que:

- Podem se utilizar dos Ecopontos operados pelas empresas contratadas
pela AMLURB para a deposi¢ao dos residuos;

- Destinar seus residuos nas Areas para Recepgdo de Grandes Volumes
(Areas de Tratamento e Transbordo — ATT ou Aterros de Inertes); e as cacambas
ou outros equipamentos utilizados ndo poderdo conter outros tipos de residuos,
e nem se utilizarem de chapas, placas e outros dispositivos suplementares que
promovam a elevacao da capacidade volumétrica do equipamento. (Capitulo VII,
Lei Municipal n°® 14.803, de 26 de junho de 2008)

- Os Pequenos Geradores e as empresas ou prestadores de servigcos de
coleta, transporte, tratamento e/ou disposicdo final desses residuos, seréo
solidariamente responsaveis pelo cumprimento da legislacdo e também por
quaisquer danos que vierem a causar a bens publicos e particulares na execuc¢ao
dos servicos de limpeza urbana prestados em regime privado, ndo cabendo a
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB - qualquer tipo de
responsabilidade (Art. 37, Decreto n°® 46.594).

Conforme a Resolucdo Conama 307/2002, a obrigatoriedade para a
elaboracdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
(PGRCC) é destinada apenas ao Grande Gerador, no entanto, o Pequeno
Gerador deve seguir a legislagao municipal vigente, considerando a execucgéo
tanto do transporte quanto da destinagdo dos residuos de construcdo civil e
demolicdo de forma ambientalmente correta.

O Grande Gerador de RCC, portanto, esta obrigado, segundo a resolucéo
307 do CONAMA, a realizar tudo o que 0s pequenos geradores tém como

compromisso, acrescentando que devem:
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- Proceder ao seu de cadastramento junto a AMLURB (Art. 140, Lei
Municipal n°® 13.478 de 30 de dezembro de 2002).

- Elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
(PGRCC), contemplando tudo o que a resolucdo 307/20002 do CONAMA
solicita, conforme abordado anteriormente. O PGRCC pode ser enviado a
AMLURB eletronicamente, através do Sistema Coletas Online utilizando o
mdédulo para seu cadastro.

5. ANALISE DE UM MODELO DE GESTAO NA CIDADE DE SAO
PAULO

A fim de exemplificar como poderia ser um Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, foi concedida uma entrevista com a construtora e
incorporadora Kazzas de S&o Paulo, através da qual foi exposto um modelo de

gerenciamento em uma de suas obras, o empreendimento Fabula Socorro.

Segundo Flavia Barbosa, assistente de engenharia da empresa, foi
elaborado todo um sistema de gestdo de qualidade em relacdo aos residuos.
Este sistema contempla o que a Resolucdo n 307/2002 do CONAMA pede, e
este documento é entregue a prefeitura junto com o projeto do empreendimento

para sua aprovacao, o qual pode ser visto nas imagens abaixo:

Foto 01: Sistema de Gestdo de Qualidade relacionado aos residuos sélidos da obra Fabula Socorro da

construtora Kazzas.

Fonte: imagem interna da Kazzas (2020).
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Foto 02: Sistema de Gestdo de Qualidade relacionado aos residuos sélidos da obra Fabula Socorro
da construtora Kazzas.

Fonte: imagem interna da Kazzas (2020).

Flavia apontou ainda que, neste canteiro, foi implementado um sistema de
acondicionamento dos residuos. Eles sdo depositados em bags destinadas a
cada tipo de residuo para futura coleta pela empresa transportadora contratada.
A assistente alegou que foi feito um estudo interno pelo engenheiro de obra e
constatou-se que a utilizacdo deste sistema foi mais vantajosa economicamente
do que a utilizagdo de cacambas.

As bags estédo posicionadas em baias, local de aproximadamente 14mz2 de
area, com base de concreto e coberto com telha de fibrocimento, estipulado para
caber seis bags destinadas a cada tipo de residuo gerado em obra. Cada uma
das 6 bags possui capacidade para 1m3 de residuo, logo, a cada 6m?3 de bags
preenchidas, a empresa contratada pela obra vai fazer a troca e destina pra
locais homologados. Além desse sistema, ainda se usa no canteiro cacambas
para a deposicdo de residuos de gesso e madeira, por exemplo, seguindo a
mesma logistica de transporte das bags. O material depositado nas cacambas,
segundo Flavia, é gerado em maior volume, logo, demandam transporte de

forma mais frequente.



