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RESUMO

Neste trabalho estuda-se a viabilidade de moveis produzidos com a madeira teca
(Tectona grandis L.f.). Foram analisados aspectos referentes ao futuro do design, um estudo
sobre o design brasileiro para saber a influéncia do mével de madeira e quais as novas maneiras
de projetar sempre tendo em vista seus aspectos sustentdveis. Também foi feito uma
comparagao minuciosa entre a teca e o cumaru, cedro, frejo e tauari que sdo espécies bastante
utilizadas no Brasil que geralmente sdo utilizadas em areas externas. Entrevista, curso de
marcenaria, palestras e texto de publicacBes foram alguns dos métodos de estudos para a
conclusdo do trabalho. A teca apresentou 6timos resultados em sua resisténcia natural, ndo
precisando de preservativos para aumentar sua vida Gtil, com isso ndo ha a possibilidade de
danos ao meio ambiente. Mesmo tendo um valor de mercado muito elevado em comparacdo a
outras madeira, pode-se afirmar que sua beleza peculiar e sua resisténcia quase que

incomparavel faz da teca uma 6tima possibilidade para o desenho de mobiliario.
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ABSTRACT

This work studies the feasibility of furniture produced with teak wood (Tectona grandis
L.f.). Analyzing aspects related to the future of design, a study on Brazilian design to know the
influence of the wooden furniture and what new ways to design always in view of its sustainable

aspects. A detailed comparison was also made between Teak and Cumaru, Cedar, Frej6 and
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Tauari, which are widely used species in Brazil that are generally used in external areas.
Interview, course of joinery, lectures and texts of publications were some of the methods of
studies for the conclusion of the work. The teak has presented excellent results in its natural
resistance, not needing preserve to increase its useful life, with that there is no possibility of
damages to the environment. Although it has a very high market value compared to other wood,
it can be said that its peculiar beauty and its almost incomparable resistance makes Teak a great

possibility for the design of furniture.

KEY WORDS: feasibility. furniture. wood. teak.

Introducéo

A madeira ¢ um material biolégico e pode sofrer algumas variabilidades em suas
propriedades fisicas, quimicas e mecanicas devido a presenca de organismos como fungos e
cupins e se exposta a intemperes. As espécies que apresentam mais resisténcia natural sdo ad
de maior usabilidade e mais alto valor no mercado (ARANTE et. al., 2017).

A Teca (Tectona grandis L.f.) € uma madeira proveniente do subcontinente indico e
sudeste asiatico, entretanto na década de 1960 comecou a ser produzida no Brasil, no estado do
Mato Grosso, onde as condicdes climaticas e solo mais fértil favorecem o seu crescimento,
tornando o ciclo de producdo de apenas 25 anos, sendo que em seus paises de origem duram
cerca de 80 anos para desbaste (CASTRO et. al, 2014).

O IPT (Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas) comprovou que as qualidades fisicas e
mecanicas da madeira proveniente de Céceres-MG sdo semelhantes as madeiras de teca
oriundas do sudeste asiatico (ANGELLI, 2003).

Quando atinge sua fase adulta, a arvore possui entre 25 a 35 metros de altura e seu
DAP (didametro na altura do peito) de 100cm ou mais. Seu tronco ¢é retilineo e revestido por
uma casca espessa, resistente ao fogo. Perde as folhas durante a estagdo seca por se tratar de
uma arvore de espécie caducifélia (ANGELI, 2003).

A densidade media da teca é 0,65g/cm® e, mesmo sendo leve, apresenta boa
resisténcia a compressdo, tracdo e flexdo e pode ser comparada com o mogno brasileiro
(ANGELLI, 2003).

Segundo Castro et. al. (2014), a madeira de teca apresenta alta resisténcia natural

sem a necessidade de preservativos. A alta durabilidade, boa estabilidade dimensional, sendo
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ela resisténcia ao sol, calor, frio e exposta a alta umidade, tanto causada pela chuva quanto pelo
mar apresentando baixo percentual de colonizacdo de fungos (DAVID et. al., 2015) e
caracterizando-se como altamente resistente a cupins (no cerne) (ALVES et. al., 2013; COUTO
et. al., 2003).

Com sua grande resisténcia ao intemperismo, ndo ha variacdo significativa na sua
coloracéo cuja é de cor Marrom Oliva com 0s veios e nos aparentes em seu cerne sendo bem
caracteristica lembrando um tom de durado, ja o seu alburno € significativo por ter uma cor
mais clara de fécil distingdo (GONCALES, et. al., 2017).

De acordo com Angeli, (2003), a beleza peculiar da madeira teca faz com que seja
muito procurada para decoracdo de interiores luxuosos e produgdo de mobiliario fino.

Design e Sustentabilidade: alguns aspectos.

O design hoje passa por uma nova fase que jamais haviamos pensado em vivenciar.
Uma fase na qual a tecnologia esta totalmente inserida nos aspectos da criacdo, producao e até
mesmo em seu uso. Saimos da época fordista e estamos na época pos-industrial, os paradigmas
de design e fabricacdo nascem organicos e ndo mais mecanicos como apresentado pelo Marko
Brajovic em video Design Hoje! Temporada 1 - Ep. 4 "Design pela natureza™.

Precisa-se utilizar a tecnologia a nosso favor, totalmente alinhada com o design
que ainda hoje anda bem atrasado e com um pouco de receio em adquirir estas novas técnicas,
mas é claro que o novo ndo pode estar em detrimento do antigo, e sim complementando-o,
dando sua continuidade.

Podemos ver a utilizacdo de softwers de modelagem 3D, equipamentos simples
como serras elétricas ou até mais complexos como maquinas de Usinagem 3D e de corte a laser
que hoje sdo acessiveis a todos em FabLabs espalhados pelas cidades. HA também bracos
roboticos que fazendo produtos do comeco ao fim, é inevitavel o uso destas tecnologias, sendo
gue com isso otimiza-se muitissimo o tempo, barateando-os e tornando-os mais acessivel.

“A beleza é uma promessa de felicidade” Disse Jader Almeida em video para
CasaCor_Oficial (2018).

Porém ha um lado oposto que seria o afeto pelo produto feito a mdo, com isso
acredito que precisa ser achado um equilibrio entre a tecnologia e o kraft, onde o produto tenha
seu significado e seja projetado de acordo com a funcao necessaria para o usuario, expressando
uma humanizacdo no trabalho e tudo isso com auxilio das novas tecnologias abrindo novas

possibilidades para formas sendo mais eficiente e poupando tempo e custo. Em palestra



ministrada por Guto Requena na Casa Vogue Experience de 2017, disse: “A beleza
contemporanea é o significado!”

Para fabricacdo de um bom produto, precisa-se de um bom e intenso dialogo com
o0 fabricante para entender o que o mercado pode nos oferecer.(ALMEIDA, J.,2018) . Neste
processo é necessario que haja uma boa comunicacdo em todas as etapas do processo de
execucao, assim havera um resultado melhor visto que a troca de informagéo possibilitara novos
possibilidades desde a criacdo até a finalizagéo.

“(...) estd colaboracdo, como se fossemos um ecossistema, onde todos noés
ajudamos, complementamos e convivemos. E o jeito mais contemporaneo de se criar.”

“Nao existe mandar fazer, ¢ um processo coletivo do fazer.” Afirma Marko Brajovic
em video Design Hoje! Temporada 1 - Ep. 4 "Design pela natureza".

O design brasileiro tem como sua maior esséncia a diversidade e a inventividade
popular. Conseguimos fazer coisas surpreendentes do zero ou até mesmo com o inimaginavel.

O designer projeta com referéncia em suas historias e crencas. E necessario o estudo
de toda nossa historia e cultura e para maior compreensao do momento que estamos vivendo,
precisa-se observar todo 0 mundo ao nosso redor, como a arquitetura, arte, danca, o que as
pessoas estdo vestindo, escutando e assistindo. Hoje, no Brasil, vivemos o0 momento do
“ocupar”, temos direito ao espago publico e o design é muito importante neste aspecto como
dito pela Adélia Borges em video Design Hoje! Temporada 1 - Ep. 1 "O novo design brasileiro™.

A cultura da madeira é muito forte em nosso pais, € necessario traze-la para o
cotidiano com novos olhares, e acabar com o estigma criado que a madeira € apenas um material
com fins rasticos e geralmente para areas externa. Mostrar que trabalhando no limite do
material, inovar nas formas plésticas e associagdes com outros materiais, sejam eles antigos ou
novos, a madeira pode ser tdo nobre quanto qualquer outro material e pode nos oferecer diversas
possibilidades de design de produtos (ALMEIDA, J., 2018)

Seguindo alguns parametros apontados pela Adelia Borges em vido Design Hoje!
Temporada 1 - Ep. 1 "O novo design brasileiro” com Guto Requena, como: proporcao,
qualidade, construcdo e materiais atingiremos o proposito esperada tendo um bom produto,
sendo funcional sem deixar de lado a estética.

Tentar propor um resgate da cultura fazendo com que nos aproximemos daquilo
gue nossas terras podem nos oferecer e ndo causar um abismo. O arquiteto Fernando Campana
exclamou na Casa VVogue Experience de 2017.

“Trabalhe como se estivesse brincando no quintal da v6”



A madeira é o unico material natural renovavel. Sendo de facil manuseio tornando
possiveis plasticidades desejaveis para diversos tipos de produtos. Madeiras de baixa
durabilidade precisam de tratamento com preservativos que incluem varios produtos quimicos,
como arsénico, cromo, cobre e boro, sendo eles prejudiciais aos seres humanos e ao meio
ambiente havendo a necessidade de cuidados durante e apds a vida util da madeira (ARANTE
et. al., 2017).

A Teca apresenta 6tima resisténcia a intemperes e até mesmo a insetos, por conta
de seu Gleo natural, com isso ndo necessita de produtos quimicos para aumentar sua vida util,
sendo muito benéfico visto que vernizes sdo substancias quimicas que causam danos a salde e
a natureza. Se forem descartados de maneira equivocada podem ser absorvidos pelo solo
podendo chegar até o lencol freatico contaminando-os.

Para um produto ter uma vida util longa, além de precisar de um material com boa
resisténcia, ele precisa obter uma boa aceitacdo do consumidor. Sendo assim a qualidade na
execucdo, ser agradavel aos olhos, funcional e de material duravel sdo requisitos indispensaveis.
Os produtos de design ndo devem ser fabricados em situacdes de tendéncia, seguindo algo que
estd sendo dito, mas sim em estilo que nasce de dentro para fora, fazendo com que cada pessoa
que adquira seu produto tenha certeza de estar adquirindo algo que serd um real investimento e
que ficara para futuras geragoes.

O produto precisa ter uma relacdo intensa com o ser humano. Sendo dinamico e
trazendo coisas novas a cada vez que € admirado, trazer curiosidade, surpresa e emogdo. Assim
ele terd seu valor durével.

Fazer mdveis que possam ser personalizados de acordo com a necessidade e 0 gosto
do proprietario havendo a possibilidade de constante movimento, assim com sua vida Gtil maior
e mais sustentavel (ALMEIDA, J., 2018)

Comparativo entre espécies

Foi feito comparativo entre cinco espécies de madeiras frequentemente utilizadas
na fabricacdo de moveis no Brasil, sendo algumas delas muito utilizadas para mobiliario
designado para areas externas. Os dados foram obtidos através do site o IPT em informacdes

da madeira acessado no dia 12 de janeiro de 2018.

Tabela 01- Relacdo das espécies comparadas como nome popular e nome cientifico.
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Nome Popular Nome Cientifico

Teca
Cumaru
Cedro
Frejé
Tauari

Tectona grandis L.f., Verbenaceae.

Dipteryx odorata (Aublet.) Willd., Leguminosae.
Cedrela spp., Meliaceae.

Cordia goeldiana Huber, Boraginaceae.
Couratari spp., Lecythidaceae.

Tabela 02- Caracteristicas sensoriais das madeiras como cores, cheiro, gosto,

densidade, textura, entre outros.

Caracteristicas sensoriais

Teca

Cumaru

Cedro

Frejé

Tauari

cerne e alburno distintos pela cor, cerne castanho-amarelado passando a
castanho escuro, com listras escurecidas; cheiro caracteristico; gosto
imperceptivel, densidade média; gra direita, ondulada ou entrecruzada; textura
grossa.

cerne e alburno distintos pela cor, cerne castanho-claro-amarelado; brilho
moderado; cheiro e gosto imperceptiveis; densidade alta; dura ao corte; gréa
revessa; textura fina a média, aspecto fibroso atenuado; superficie pouco
lustrosa.

cerne e alburno distintos pela cor, cerne bege rosado; superficie lustrosa; cheiro
perceptivel, agradavel e caracteristico, gosto ligeiramente amargo; densidade
baixa; gra direita; textura média a grossa.

cerne e alburno distintos pela cor, cerne castanho-claro-amarelado, pode
apresentar manchas e estrias enegrecidas; superficie lustrosa; cheiro e gosto
imperceptiveis; densidade baixa; gra direita; textura média.

cerne e alburno indistintos pela cor; branco-amarelado a bege-amarelado-claro;
brilho moderado; cheiro variavel de pouco perceptivel a perceptivel, neste caso,
desagradavel, gosto levemente amargo; densidade média; macia ao corte; gra
direita; textura média.

Pode-se observar que a madeira de Teca, comparada com as demais, é muito

resistente a fungos e insetos e principalmente a intemperismo.

Tabela 03- Analise da durabilidade natural das espécies em fungos, insetos,

organismos marinhos e intemperismos.

Durabilidade natural

Teca

A madeira de teca apresenta alta resisténcia ao ataque de fungos e insetos porém
susceptivel ao ataque de organismos marinhos. Apresenta alta durabilidade
quando sujeita as intempéries. (Flynn Jr. & Holder,2001)




Cumaru

Cedro

Frejo

Tauari

0 cerne apresenta alta resisténcia ao ataque de organismos xiléfagos (fungos
apodrecedores e cupins). (IPT,1989a) Em ensaios de campo com estacas em
contato com o solo, esta espécie apresentou alta durabilidade aos organismos
xil6fagos (Jesus et al.,1998) e foi considerada com durabilidade superior a 12
anos de servico em contato com o solo. (SUDAM/IPT,1981; Fosco Mucci et
al.,1992) Apresentou baixa resisténcia, em ensaios de campo, aos xil6fagos
marinhos. (Lopez,1982)

a madeira de cedro apresenta durabilidade moderada ao ataque de organismos
xiléfagos (fungos e insetos). (IPT,1989a) Existe variacdo quanto a durabilidade
do cerne, algumas espécies sdo resistentes ao ataque de cupins subterraneos e
cupins-de-madeira-seca, outras espécies (por exemplo Cedrela fissilis) sdo
muito susceptiveis ao ataque por esses organismos. Apresenta baixa resisténcia
ao ataque de xil6fagos marinhos. (Chudnoff,1979; Berni et al.,1979) Estudo
realizado pela (SUDAM/IPT,1981) verificou que a durabilidade desta madeira
é inferior a 12 anos de servigo em contato com o solo.

a Madeira de freijo apresenta durabilidade moderada ao ataque de organismos
xiléfagos (fungos e insetos) (IPT,1989a) , entretanto, para (Berni et al.,1979)
apresenta baixa resisténcia ao ataque de cupins. Estudo realizado pela
(SUDAM/IPT,1981) verificou que a durabilidade desta Madeira é inferior a 12
anos de servico em contato com o solo.

apresenta baixa resisténcia ao ataque de organismos xiléfagos (fungos e cupins).
(IPT,1989a) Algumas espécies apresentam tendéncia a manchar (mancha azul),
ocasionada por fungos manchadores, devendo ser utilizadas secas e protegidas
da umidade. (IBAMA,1997a) Em ensaio de campo, com Madeira em contato
com o solo, esta Madeira foi considerada como ndo duravel, com vida inferior
a dois anos. (Jesus et al.,1998)

A fase de secagem ¢€ lenta e apresentando pouquissimos defeitos, isso € um aspecto

muito importante, pois ha um aproveitamento melhor comparado as outras espécies que causam

rachaduras e empenamento, tendo que ser descartado parte da madeira dependendo de seu uso.

Tabela 04- Analise da fase de secagem da madeira

Secagem

Teca

Cumaru

Cedro

Frejo

A secagem € lenta com a ocorréncia de pouquissimos defeitos. (Flynn Jr. &
Holder,2001)

é relativamente facil de secar ao ar, com pequena tendéncia a racha
superficialmente, apresenta empenamento moderado. A secagem artificial é
lenta, porém praticamente isenta de defeitos. (Jankowsky,1990)

a secagem ao ar é rapida com pouca ocorréncia de defeitos. A secagem em
estufa é facil, ndo ocorrendo empenamentos e rachaduras (Jankowsky,1990)

a secagem ao ar € boa com pouca ocorréncia de defeitos, mas com tendéncia
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Tauari

ao aparecimento de rachas de topo (Berni et al.,1979) A secagem em estufa €
muito rapida podendo ocorrer rachaduras e encanoamento moderados e forte
endurecimento superficial (IBDF,1981)

a velocidade da secagem ao ar € moderada, com leve tendéncia ao
empenamento e rachaduras superficiais. A secagem em estufa é rapida, sem
defeitos significativos.  (Jankowsky,1990) Couratari guianensis pode
apresentar problemas de secagem como rachaduras e torcimento moderados.
(IBAMA,1997a)

A Teca ndo recebe muito bem tratamentos preservativos, porém é capaz de suportar

exposi¢do a intemperes como: chuva, insolagdo, variacdo de temperatura, e até mesmo maresia,

sem apresentar danos mesmo sem o uso deles.

Tabela 05- Analise de trababilidade visando aspectos como permeabilidade,

Tratabilidade

Teca

Cumaru

Cedro

Frejé

Tauari

apresenta baixa permeabilidade as solucdes preservativas quando submetida a
impregnacéo sob pressdo. (IPT/SCTDE,1997)

impermeéavel as solugdes preservativas; (IPT,1989a) o cerne ndo é tratavel com
creosoto (oleossoluvel) e nem com CCA (hidrossoltvel), mesmo em processo
sob presséo. (IBDF,1988; IBAMA,1997a)

0 cerne apresenta baixa permeabilidade as solugdes preservativas. O alburno é
permeavel (Berni et al.,1979; Chudnoff,1979; IPT,1989a)

Madeira moderadamente dificil a dificil de tratar, apresentando retengdes de
preservativo oleossollvel entre 200kg/m3 e 300kg/m3 ou abaixo de 100kg/m3
(IBDF,1981)

a Madeira de tauari, em ensaios de laboratério, qguando submetida a tratamento

sob pressao, demonstrou ser permeavel as solucdes preservantes. (IPT,1989a)
E muito facil de ser tratada tanto com creosoto (oleossoltivel) como com CCA-
A (hidrossoluvel), aplicados sob pressdo. (IBAMA,1997a)

Um aspecto muito importante é a trabalhabilidade para a execucdo de mobiliario.

A Teca é facil de aplainamento, torneamento, furacdo, lixamento e colagem, porém por conta

da presenca de silica pode ocasionar desgastes nas ferramentas.

produtos.

Tabela 06- Analise de trababilidade visando processos manuais para execucao de

Trabalhabilidade

Teca

A teca tem de aplainamento, torneamento, furacéo, lixamento e colagem faceis.
(IPT/SCTDE,1997) A presenca de silica pode provocar o desgaste de
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ferramentas.

Cumaru a Madeira de cumaru é dificil de ser trabalhada, mas recebe excelente
acabamento no torneamento. Acabamento ruim nos trabalhos de plaina e lixa,
é dificil de ser
perfurada. Devido a natureza oleosa, a Madeira apresenta dificuldade em ser
colada. Aceita polimento, pintura, verniz e lustre. (IBAMA,1997a;
Jankowsky,1990)

Cedro a madeira de cedro é facil de aplainar, serrar, lixar, furar, pregar, colar e
tornear. Apresenta bom acabamento, em alguns casos pode ocorrer exudagao
de resina. (Berni et al.,1979; Chudnoff,1979; Jankowsky,1990; IPT,1989b)

Frejo a Madeira de freijo é facil de serrar, aplainar e colar. Proporciona superficie de
acabamento lisa (Jankowsky,1990)

Tauari a Madeira de tauari € moderadamente macia ao corte, apresentando um bom
acabamento, apesar de as vezes a superficie ficar com aparéncia felpuda.
Algumas espécies possuem silica, o0 que contribui para desgastar as
ferramentas. (Jankowsky,1990)

Tabela 07- Analise da densidade
Densidade de massa (r): Aparente a 15% de umidade (rap, 15)

Teca 660 kg/m3

Cumaru 1090 kg/m?3

Cedro : 530 kg/m? (IPT,1989a)

Frejo 590 kg/m3 (IPT,1989a)

Tauari Aparente a 12% de umidade (rap, 12): 610 kg/m?

Tabela 08- Analise de contracdo radial, tangencial e volumetrca.

Contracéo Radial Tangencial Volumétrica

Teca 2,1% 4,6 % 6,7 %

Cumaru 53% 8,2 % 13,6 %

Cedro 4,0 % 6,2 % 11,6 %

Freijo 3,2% 6,7 % 9,1%

Tauri 4,2 % 6,6 % 10,9 %

Tabela 09-Analse da resisténcia e modulo de elasticidade.
Flexdo: Resisténcia (fm): Madeiraa 15% Modulo de elasticidade -
de umidade: Madeira verde:

Teca 92,0 MPa 9307 MPa

Cumaru 178,3 MPa 18547 MPa

Cedro 81,2 MPa 8336 MPa

Freijo 93,7 MPa 11101 MPa




Tauri 88,8 MPa * 9316 MPa

Tabela 10- Analise de compresséo paralela as fibras

Compressédo paralela as fibras: Resisténcia (fco):
Madeira a 15% de umidade:
Teca 47,0 MPa
Cumaru 94,2 MPa
Cedro 39,1 MPa
Freijo 46,1 MPa
Tauri 46,8 MPa*

Tabela 11- Analise de Dureza janka

* Dureza janka paralela- Madeira verde:
Teca 5600 N
Cumaru 9787 N
Cedro 3138 N
Freijo 3932 N
Tauri 3727 N

Em questdo de valores, a Teca apresenta um valor maior sendo discrepante

comparada as outras madeiras.

Tabela 12- Comparacéo de valores medios do m2 da prancha das madeiras no estado
de Séo Paulo.

Valor médio de mercado no estado de Sdo Paulo em reais (R$) por m?
Teca 10.000,00 — 20.000,00
Cumaru  3.800,00
Cedro 4.100,00
Freijo 4.100,00
Tauri 3.000,00

“Atualmente, o preco FOB do metro ctbico de madeira de teca comercial varia de
US$ 400 a US$ 3000, dependendo da qualidade de madeira (com ou sem nds) e bitola das
toras.” (CASTRO et. al, 2014).

A teca é uma madeira de alta resisténcia natural, sendo muito duravel sem precisar
de tratamento preservativo; com isso seu valor comercial é bem elevado (ARANTE et. al.,
2017).
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Texto Entrevista

Durante o decorrer dos estudos uma entrevista com a moveleira Julia Krantz foi
realizada sendo abordados quatro principais topicos: estética, mercado, ecologia e tecnologia.
A partir destes assuntos foram discutidas algumas vertentes.

Julia busca referéncia desde nas artes como em coisas do cotidiano, mas sempre
com alguma motivacdo para comecar seus esbocos e prototipos. Assim é possivel ver um
proposito por de tras daquele mobiliario, expressando uma mensagem ou historia, e
ultrapassando o limite da funcionalidade e tornando-o atraente.

E necessario respeitar o material e suas limitagdes, por ser um material natural,
nunca havera um produto final idéntico ao outro, assim tornando o movel Gnico e apresentando
surpresas e emogdes ao passar do tempo.

A madeira apresenta diversas qualidades, como por seu um material renovavel, mas
sempre ha preocupacdo de onde vem a matéria prima; para ndo existir a possibilidade de
degradacao o meio ambiente. Além de ter inimeras cores, cheiros e texturas, a madeira nos traz
possibilidades infinitas de trababilidade, podendo ser usada desde construcdes civis até em
mobiliarios.

Pode-se utilizar a maior parte da matéria, desde os restos que podem ser usados em
objetos menores, até sua serragem, que a teca por sua vez pode extrair seu 6leo natural para ser
utilizado em outras madeiras com resisténcia inferior e até mesmo a reutilizagdo da madeira
pode ser feita com produtos de utilidades completamente distintas.

A tecnologia auxilia muito na producdo do mobiliaria, otimizando tempo e dinheiro,
porém precisa observar a qualidade com que o produto esta sendo executado, por muitas vezes
guando feito a mdo o acabamento final torna-se mais minucioso e aparente aos consumidores

gue certamente apreciam a importancia dada ao mével produzido.

11



Concluséao

Com o estudo foi concluido que a madeira de teca apresenta uma resisténcia natural
inigualavel. Com isso a mesma ndo necessita de preservativos quimicos como 0 verniz
inexistindo a possibilidade de poluicdo no solo, 4guas e até mesmo danos aos seres humanos.
Apesar de ser uma madeira de altissimo valor no mercado brasileiro, apresenta uma beleza
propria com diferentes cores, sendo utilizada em areas internas, externas e até mesmo com a
presenca de maresia.

O mercado brasileiro aparenta ter uma admiracdo pelos moveis de madeiras; porem
ha necessidade compreender a cultura e historia. Mesmo sendo muitas vezes produzido de modo
tradicional ndo podemos deixar de levar em conta a tecnologia, que estd muito presente em
nosso cotidiano, precisamos aproveitar tudo que ela tem a nos oferecer. Com tudo é
fundamental ter coeréncia tomando os devidos cuidados com acabamentos e otimiza¢do do
material sempre havendo uma Otima razdo de produzi-lo, cumprindo os requisitos de
funcionalidade e de ser agradavel aos olhos. A relagdo com o local de seu plantio e onde sera
fabricado é indispensavel para trazer memdria e emocdo ao espectador. Desta forma A
tecnologia trara 6timos benéficos para o produto tornando-o mais acessivel e abrindo novas
possibilidades.

A teca é uma madeira bastante utilizada no mercado estrangeiro, com a adaptacédo
dela em nosso territério tendo o tempo para desbaste menor do que em seus paises de origem a
exportacdo dos produtos finais feitos com a madeira € uma 6tima solugdo para nossos designers

gue séo altamente capacitados e possuem uma cultura muito ligada a natureza.
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Anexo
1. Estética
1.1 Quais seus metodos de projeto? Comecando pelas Referéncias, inspiracdes,

prototipos até o produto final e dificuldades encontradas no meio do caminho.

Dificil listar todas as referéncias que tenho/tive durante minha trajetdria, sinto que
todas as minhas vivéncias e experiéncias de vida, misturadas a nomes especificos dentro do
design, da arte e da arquitetura me influenciaram, desde minhas férias interminaveis passadas
na praia com meu pai, até os arquitetos Gaudi, Frank Lloyd Wright, designers/marceneiros Sam
Maloof, Tapio Wirkala, Morito Ebine e George Nakashima, artistas van Gogh, Escher, Hokusali
entre tantos outros.

As criacdes sempre partem de uma ideia, de um esboco, que depois se torna modelo
tridimensional ou projeto no computador (dependendo do tipo de peca), e dai vai para a
madeira, através da confeccdo de um protétipo que pode ja ser a peca final ou pode ainda

necessitar de mais estudo e modificagoes.

1.2 A madeira te restringe na hora de executar determinadas formas?

Aprendi a respeitar a matéria prima que escolhi para trabalhar, a entender sua
personalidade e suas caracteristicas. Me fascino ainda com eventuais surpresas que ela me
apresenta, e que me colocam sempre de volta na posi¢cdo humilde de aprendiz eterno. Com o

respeito constante podemos trabalhar sempre juntas em harmonia (eu e a madeira).
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2. Ecologia

2.1 Por que o uso da madeira?
Segue texto que produzi sobre isso:

Madeira

A matéria prima que se escolhe para trabalhar traz em si muito do que se pretende
desde o resultado plastico e funcional imediatamente relacionado ao produto final, até as
intencdes menos diretas associadas a questdes maiores concernentes ao relacionamento do
produto com a sociedade e seu ambiente.

A madeira traz consigo caracteristicas peculiares que lhe conferem larga vantagem
sobre outros materiais, em primeiro lugar por sua condi¢do de recurso absolutamente renovavel,
desde que explorada de forma sustentavel, garantindo a sobrevivéncia e o florescimento das
florestas nativas dos mais diferentes tipos de vegetacdo ao redor do mundo. Em segundo lugar
pode-se citar a variedade de espécies, com suas cores, texturas, cheiros, densidades, sabores,
pratos cheios para o criador inspirado. Em terceiro lugar vem a trabalhabilidade da madeira,
que traz inumeras possibilidades e se presta com a mesma maestria a construgdes de
edificacOes, pontes, embarcagOes, instrumentos musicais, pecas de mobiliério, esculturas,
gravuras, brinquedos, jogos etc. E a frente de tudo o que podemos atribuir a esse material tdo
rico e complexo, a natureza ainda nos abre, com sua generosidade sem limite, a possibilidade
de resgatarmos valores perdidos de coopera¢do mutua homem/meio ambiente, de estimulo a
producdo e consumo conscientes de bens duréveis, atdxicos e biodegradaveis e do trabalho do

artifice que manuseia a madeira com amor e simpatia.

2.2 Quais formas vocé usa para otimizar a madeira e aproveitar as sobras?

Com parte das sobras produzo pecas pequenas, objetos e esculturas. O resto tento

doar para escolas infantis e de arte.

3. Mercado

3.1 HA uma aceitagéo e valorizacio em mobiliario de madeira no Brasil?
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Sinto gque houve uma mudanga na conscientizacao e valorizacdo do trabalho autoral
e feito a mdo em geral nos ultimos anos no Brasil. E a madeira € um dos melhores materiais

para se trabalhar manualmente, se prestando a inimeras formas de criacéo e trabalho.

3.2 A madeira é conhecida por ser usada em produtos artesanais. Qual vocé acha

que € o equilibrio em produtos artesanais e feitos com o auxilio de tecnologias?

A tecnologia é uma ferramenta de grande ajuda na otimizacdo dos processos
construtivos, mas ndo substitui algumas etapas do trabalho na oficina, que certamente possui
mais qualidade e beleza se feito realmente manualmente. Por isso devemos ter sempre o cuidado
de ndo nos tronarmos dependentes do maquinario para viabilizar a producdo na oficina, é
necessario um treinamento e conhecimento das técnicas manuais para que se tenha o

discernimento sobre 0 momento de se usar a ferramenta manual e 0 momento da maquina.

3.3 Quais especiais de madeira vocé utiliza e por que?

As madeiras escolhidas devem se adequar ao uso da peca produzida. Para cadeiras
de madeira macica procuro usar espécies menos pesadas, mas com boa estabilidade e de fécil
trabalhabilidade, como o freijo ou o cedro. Para mesas a muiracatiara, o jatoba, ipés ou cumard.
E para as minhas cria¢cdes mais organicas ou esculturais uso em geral os laminados de madeiras
diversas, como cedro, sumalma, jatoba ou freijd, que dao tonalidades variadas e belos desenhos
a composicéo.

4. Tecnologia

4.1 Quais tecnologias vocé usa para a produ¢do dos seus moveis?

Na criacdo, uso o programa Catia para projeto e desenhos técnicos de pecas
customizadas ou de linhas de moveis em madeira macic¢a. Na producdo minha oficina é bem

tradicional, possuo 0 maquinario convencional de uma marcenaria e varias ferramentas manuais

gue complementam o trabalho.
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4.2 Qual o futuro do design de méveis?

Eu sempre defendo a madeira por seu uso sustentavel e inextinguivel se soubermos
manejar conscientemente nossas florestas. Acredito que a madeira deveria ser o material por
exceléncia sempre utilizado no mobiliario por essa razdo e por sua beleza e suavidade ao uso.
Na&o sei qual o futuro do nosso mundo, ndo costumo pensar a longo prazo, penso mais no aqui
e agora, e acho que se fizermos as coisas com consciéncia e atencdo no presente estamos

garantindo um porvir melhor para todos.
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